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-S1 se trata de la mesa vieja de 
la cocina, será menester conseguir 
azulejos que, por sus dimensiones, 
concuerden con el ancho y largo 
del tablero, o en gu defecto será 
preciso cortar aleunos azulejos pa- 
ra Que encuadre; si se prefiere 
hacer un tablero nuevo, de pino 
blaneo, convendrá ajustarlo a mee 
didas que correspondan con las de 
los azulejos, que ordinariamente 
son: de 15x15 cm. El tablero del 
diseño, de 4x6 azulejos, es de 60 
x90 em. 


Alrededor del tablero de la me- 
sa se clava o encola un listón o 
cinta de madera delgada, moldu- 
rada o biselada, lo bastante ancha 
para que sobresalga una pequeña 
pestaña equivalente al espesor del 
cemento y del azulejo, es decir de 
unos dos centímetros. Esa pesta- 
ña sirve también para mantener la 
tela de alambre que en seguida se 
pone sobre el tablero, la que re- 
forzará a la capa de cemento. El 
cemento se mezcla con ieual can- 
tidad de arena fina, hecho lo cual 
se añade la proporción de agua ne-= 
cesaria. Con una cuchara se exo 
tiende el cemento en capa deleada» 
aproximadamente de un centíme- 
tro; teniendo cuidado de.que pene- 
tre bien a través del tejido de 
alambre. Por esta razón es prefe- 
rible que el cemento sea bastante 
suelto, líquido, a fin de que pene- 
tre y se adhiera bien. El cemento 
se extiende poco a poco, para colo- 
car progresivamente los azulejos, 
eolpeándolos alrededor con el 
mango de la cuchara y revisando 


cada vez con una regla plana pa- 
ra verificar su nivel con los bordes 
y los otros azulejos. 

Todo el trabajo debe hacerse en 


Corle longiloino! 


forma continua, es decir que se ex- 
tenderá al cemento y colocarán 
progresivamente los azulejos hasta 
cubrir toda la superficie. Después 
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de verificar una última vez la re- 
gularidad perfecta de la superfi- 
cie, se deja secar el cemento. 
Cuando se tiene la seguridad de 
que el cemento ha endurecido, se 
lava la superficie con agua aci- 
dulada, para quitar el exceso de 
cemento, limpiar las gotas caídas 


E durante el trabajo, y que manchan 
* los azulejos. En seguida es menes- 


ter lavar con agua clara para ha- 
cer desaparecer las huellas del 
agua acidulada que continuaría 
atacando al cemento de las juntu- 
turas. 

Es aconsejable pintar la mesa, 


por ejemplo de blanco, antes de 
(Sigue a la vuelta) 
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Puerta con 


Muchas de las personas que han 
viajado por Alemania o por Sui- 
za, conocen estas arpas llamadas 
“Thurzithers””, que se cuelgan en 
las puertas de las posadas y ta- 
bernas. Ellas suenan musical- 
mente cada vez que se abre la 
puerta donde están instaladas, 
produciéndole una agradable sor- 
presa al visitante. Al entrar a 
una taberna, una música suave, 
que recuerda a la de una mando- 
lina, regala los oídos, pareciendo: 
salir de cualquier parte. 

Aunque algunas de estas arpas 
son muy delicadas en su cons- 
trucción. pueden hacerse fácilmen 
te en casa. Se las puede construír 
con una caja de cigarros, por 
ejemplo. Clávese la tapa a la ta- 
ja, y practíquese un agujero en 
el centro de aquella. Encólense 
a la tapa dos listoneitos de made- 
ra que servirán de puentes, cerca 
de los bordes, a cada lado del agu- 
jero. Luego tómense cinco clavi- 
jas practíquense agujeros en el 
costado de la caja para las mis- 
mas, como se explica en la figura, 
de modo que tres de ellas queden 
de un lado del instrumento, y 
las dos restantes del otro, dejando 
así un espacio suficiente para la 
manipulación de ellas. Colóquen- 
se en el instrumento cuerdas de 
violín o de mandolina, metálicas. 

Clávese un listón de 12 mm. 
de lado en la tapa de la caja, ho- 
rizontalmente y cerca del borde 
superior. Clávense a este soporte 
cinco trozos de piolín, separados 
entre sí por unos 18 mm. Coló- 
quese una esfera de madera en 
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que las esferas golpean en distin- 
tas partes y no sucesivamente so- 
bre una misma cuerda. 


También pueden hacerse 1nms- 
trumentos semejantes a este pero 
más ornamentados, si se le quita 
la tapa a la caja de cigarros y se 
reemplaza con un panel de made- 
ra (lel mismo espesor, tallado co- 
mo el que se ilustra aquí, por 
ejemplo. El panel debe ser lo bas- 
tante erande como para ocultar 
por completo la caja sonora. En 
este caso, las cuerdas llegan has- 


revestir el tablero de azulejos. La 
pintura le dará un aspecto más 
estético y permitirá mantenerla 
siempre limpia. 

Si el tablero de la mesa es viejo 
y rajado, convendrá empezar por 
cubrir las rajas con masilla antes 
dle poner ek cemento. 

Los listones o cintas de mader: 
alrededor del tablero, aunque úti- 
les para proteger los bordes, no sen 
indispensables. Es. facultativo 
conservarlos 0 no. 
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ta las clavijas pasando por agu- 
jerós practicados en el panel. El 
istrumento permanecerá afina- 
do por un tiempo bastante largo 


si en los vástagos de las clavijas 
se coloca un poco de resina en 
polvo, para que no se resbalen. 
Para obtener un tono suave y dul- 
ce, que sea profundo y resonante, 
elíjase una caja de cigarros gran- 
des y profunda úsese la cuerda D 


.del violín. Para un tono más alto, 


tómese una Caja más chata, y 
úsese cuerda A o D de mandolina. 
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Los senderos de piedra consti- 
tuyen un hermoso adorno para los 
jardines, pero durante mucho tiem 
po su uso ha estado confinado a 
aquellas regiones donde se encuen- 
tran piedras de forma adecuada. 
En estos últimos tiempos, sin em- 
bargo, la adaptación del concreto 
para esos senderos, ha hecho po- 
sible su construcción para cual- 
quiera que tenga un poco de habi- 
lidad, sin necesidad de proveerse 
de piedras naturales. Su costo es 
pequeño, y el trabajo es tan fácil 
(que más bien merece el nombre de 
Juego. 

Lo primero que hay que hacer, 
es el diseño de las piedras, de 
acuerdo al ancho y al lareo del 
sendero que se quiera pavimentar. 
Cualquier diseño irregular es hue- 
no para el caso. En el erabado se 
dá un modelo, pero las variantes 
que pueden obtenerse son casi in- 
finitas, como se comprenderá. 

El diseño puede hacerse en es- 
cala reducida hasta obtener las 
formas y tamaños deseados; y Jue- 
zo, cada pieza puede cortarse en 
cartón. Antes que hacer diseños 
individuales para todo el largo del 
sendero, es mejor hacerlos para 


tres metros del sendero, por ejem- 
plo, repitiendo el mismo diseño 
para toda la longitud restante de 
aquel. 

Un cordel debe ser extendido a 
cada lado del sendero proyectado, 
curvándose alrededor de los can- 
teros o árboles. Entre estos cor- 
deles, se colocan los diseños de 
cartón, marcando el contorno en 
el suelo con un cuchillo. Luego se 
saca el cartón y se extrae la tie- 
tra en una profundidad de 7 a 8 
ems., cuidando de no alterar el 
contorno del molde. El fondo de 
cada agujero debe ser cuidadosa- 
mente apisonado para que forme 
una sólida base para el coneretc. 

La mejor mezcla para las “pie- 
dras*” es la que tiene una parte 
de cemento portland y tres de 
arena. Los materiales deben estar 
limpios y ser medidos en forma 
exacta. 

La arena se coloca sobre una 
plataforma de madera, hecha con 
tablas de piso, y sobre ella se echa 
el cemento, mezclando ambos in- 
eredientes hasta que el todo tome 
un color uniforme. El agregado 
del agua es un detalle muy impor- 
tante, pues si se pone mucha, el 
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cemento se romperá luego con gran 
facilidad. Hay que agregar el 
agua estrictamente necesaria para 
darle a la mezcla una consistencia 
de jalea. 

Tan pronto como el concreto ha 
sido preparado, está listo para ser 
vertido en los moldes de tierra 
que ya se han cavado. Una vez 
hecha esta operación, se pasa una 
tabla lisa sobre cada “piedra”? pa- 
ra nivelar su superficie. 

En verano, el sendero estará lis- 
to para el uso a los tres días. Mien- 
tras tanto, se obtendrá un resul- 
tado mejor si se cubre el concreto 
con tierra y se vierte sobre esta 
un poco de agua, dos veces por 
día, para que el cemento no se 

(Sigue en la pág. 539) 


La mosca común 


La más común e indeseable de 
las plagas domésticas, es la mos- 
ca. En los elimas templados ella 
no abunda tanto como en los tró- 
picos o en los climas subtropica- 
les, donde se convierte en una 
plaza insoportable. La mosca 
eon la que estamos  familiariza- 
dos, es la mosca común. Ella no 
muerde ni pica. La primera ca- 
racterística, la de morder, pues 
ninguna mosea pica, está reser- 


vada para otra mosca que abun- 


da en la casa, y que, en sú as- 
pecto general, se asemeja bastan- 
te a la primera. 

El peliero que representa la 
mosca no reside en el hecho de 
que molesta al hombre con sus 
vuelos y su zumbido, aunque es- 
to es bastante desagradable, si- 
no en el papel que desempeña en 
la transmisión de enfermedades. 
La tubereulosis ,por ejemplo, es 
propagada por la mosca, aunque 
otros vehículos son también res- 
ponsables de esto. Aun cuando 
dicho insecto no llevará otros 
gérmenes, eso sólo sería suficiente 
motivo para que se tratara de ex- 
terminarlo. 

El cólera es otra enfermedad 
transmitida por la mosca. Se 
ha comprobado que el bacilo 
de esa enfermedad no vive más 
de cuarenta y ocho hojas en el 
cuerpo de la mosea, pero duran- 
te ese tiempo, muchas personas 
pueden ser contaminadas. 

En una forma similar, muchas 
otras clases de gérmenes pueden 
ser llevados por la mosca de un 
lugar a otro. No obstante, apar- 


PLAGAS CASERAS 


te de estos hechos des“avorables, 
la mosca doméstica es un insee- 
to muy interesante y que mere- 
ce ser examinado de cerca. 


En primer lugar, están sus 
ojos compuestos, que consisten 
en miles de pequeñas celdas de 
forma exagonal, y además, tiene 
también tres pequeños ojos, más 
simples, formando un triángulo 
entre los otros. Si se observa la 
mosca con un  mieroscopio de 
mediano aumento, se puede ver 
que cada uno de los ojos com- 
puestos, de forma casi hemisfé- 
rica, se compone de celdas exa- 
gonales. Por medio de esos 0JOS 
sobresalientes, la mosca puede 
ver en todas direcciones al mis- 
mo tiempo ,de modo que no es 
posible aproximársele sin ser 
descubierto. E 

¡La trompa también es peculiar. 
En su extremo inferior tiene dos 
mamelones, cada uno de los cua- 
les está provisto de muchos ca- 
nales o tubos pequeños, por los 


que pasa la saliva que va a caer 


1: Huevos. — 2: Larvas. — 3: Pupa (estado de reposo). 
adulta. — >: Ántena. 
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Microfotografía del extremo de una 
pata de mosca. 


sobre los alimentos que la mos- 
ea devora. Cuando la trompa no 
se usa, se recoge, ocupando es- 
caso volumen. 

Debido a la forma y estructu- 
ra de las patas» la mosca está 
aparentemente dotada para de- 
safiar las leyes de la gravedad. 
El extremo de la pata tiene una 
especie de almohadillas, pelos y 
un par de uñas. Las almohadi- 
llas tienen elándulas que segre- 
gan un líquido que las mantiene 
húmedas. La exacta composición 
de éste no ha sido determinada 
aún, pero de todos modos, se sa- 
be que él le permite a la mosca 
caminar de arriba abajo sin dis 


ficultad. 
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El sonido que produce la mos- 
ea euando vuela, se debe a las 
rápidas vibraciones del par an- 
terior de alas cuando baten el 
aire. Las alas posteriores están 
atrofiadas y apenas se ven. Se 
llaman balancines. Toda la su- 
perficie de las alas anteriores es- 
tá cubierta de pequeñísimos pe- 
los que son visibles con un mi- 
eroscopio de mediano aumento. 
En una de las fotografías se pue- 
de ver que los pelos del borde 
anterior del ala están tranmsfor- 
mados en cerdas, de carácter casi 


espinoso. 
Aquí reside umo de los más 
erandes peligros de la mosca. 


Esas cerdas recogen gérmenes 
mientras el insecto vuela. Lue- 
so, durante el descanso, la mos- 
ca limpia sus alas con las patas 
y las bacterias se adhieren a las 
almohadillas de las patas. Lue- 
go, cuando la mosca se pasea so- 
bre los alimentos, son deposita- 
dos en éstos. Encontrando exce- 
lente campo de cultivo, los gér- 
menes se multiplican rápidamen- 
tee 

Por todo esto, la mosca domés- 
tica merece la fama de transmi- 
sora de muchas enfermedades 
que se le ha dado. Pero la cien- 
cia no va muy atrás con sus me- 
dios y métodos de combatir a 
esta plaga. Las medidas de con- 
trol son esenciales, porque la 
mosca es muy prolífica. Cada 
hembra pone más o menos 120 
huevos. El desarrollo del huevo 
al insecto adulto lleva menos de 
tres semanas, de modo que en 
un verano, una mosca puede te- 
ner, bajo cireunstancias favora- 
bles, 25.000.000 de descendien- 
tes. 

Los huevos son depositados so- 
bre materias en descomposición, 
y cuando las larvas nacen, de- 
voran rápidamente su alimento. 
Algunos consideran eso un hecho 
beneficioso, pues esas materias 
en deseomposición, enterradas 
en el suelo, sirven de abono y 
en esa forma mueren las larvas, 
limitándose así el número de in- 
sectos. 

Unas doce horas después que 


los huevos han sido puestos, na- 
cen las larvas. Después de vivir 
por espacio de dos semanas so- 
bre las materias en descomposi- 
ción, ellas se transforman en pu- 
pas, y así pasan a su estado de 
reposo. La duración de este es- 
tado es variable y depende de la 
temperatura. Cuando este perío- 
do termina, la mosea es adulta. 

Cuando llegan los fríos, el rei- 
nado de las moscas termina y la 
naturaleza se encarga de diezmar 
las filas de tan desagradable in- 
secto. Las moscas se mueven 
más pesadamente entonces, ape- 
nas vuelan, y prefieren quedarse 
quietas en un lugar. Al cabo de 
pocos días mueren. 

Estos insectos son atacados por 
un honeo muy pequeño (Empu- 
sa muscas). Los esporos del hon- 
go entran en el cuerpo de la 


Izquierda: Parte anterior de ala. — 
Derecha: Extremo de la trompa, vista 
inferior, 


mosca y se desarrollan muy rá- 
pidamente, haciéndola estallar y 
liberando nuevos esporos en el 
aire. Estos son absorbidos por 
otra mosca y el proceso se repi- 
te una v otra vez. Cada mosea 
atacada muere pronta e irremisi- 
blemente. 

Cuando se aproxima el invier- 
no, pocas moscas quedan vivas 
y logran pasar la estación fría lo 
mejor que pueden. Esas que so- 
breviven son suficientes para 
asegurar una provisión abundan- 
te para el próximo verano. 

La mosca es difícil de contro- 
lar. Puede evitarse su entrada a 
la casa por medio de mallas de 
alambre y se la puede destruir 
con líquidos diversos, pero las 
verdaderas medidas de control 
deben hacerse en los lugares don- 
de se reproducen. El petróleo 
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erudo mata las larvas, pero a pe- 
sar de todas las medidas toma- 
das, muchas de ellas nacen en 
lugares que uno no está en si- 
tuación de controlar. 

Otras cosas que pueden usarse 
en la casa som los papeles ma- 
tamoscas y las trampas de di- 
versas clases. Un veneno muy 
bueno e inofensivo para las per- 
sonas y animales domésticos, se 
puede hacer poniendo 100 partes 
de virutas de cañafístula en 50 
partes de agua y dejando el to- 
do en reposo por 24 horas. Lmwe- 
so se hierve por un hora el lí- 
quido y se deja reposar otras 
24. Por fin, se filtra con un pa- 
ño. Méxclese el líquido con 15 
partes de melaza y hágase eva- 
porar hasta un poco más de la 
cantidad de melaza agregada. 
Agrésuense luego 75 partes de 
agua y 5 de alcohol. Guárdese 
en botellas. Humedézcase un 
trozo de papel en este prepara- 
do y colóqueselo en un plato playo 
con agua. 

Un papel cazamosecas experi- 
mental puede hacerse disolvien- 
do en caliente tres partes de re- 
sina en una parte de aceite de 
linaza erudo y agregar una par- 
te de miel o melaza. La miel 
atrae más a las moscas. Cúbrase 
una hoja de papel duro cor una 
capa de esta meezla mientras es- 
té caliente. 


Caminos de piedra para el jardín 

(Continuación) 
seque demasiado pronto. En in- 
vierno, el sendero no debe usarse 
hasta una semana o diez días des- 
pués, debiéndolo cubrir también 
con tierra y mojarlo dos veces al 
día. 

Si se quiere imitar la superficie 
rugosa de las piedras, todo lo que 
se necesita es una piedra plana, 
cuya superficie sea tan irregular 
como se quiera, y apretarla sobre 
el econereto mientras este está lo 
suficientemente blando como para 
retener la impresión. Si se usan 
tinturas para teñir las piedras de 
color azul claro y gris. se obtendrá 
una imitación más perfecta del na- 
tural. 
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Siempre con el afán de presen- 
tar novedades interesantes, aquí 
está la cigarrera que apretando el 
hotón aparecen los cigarrilos au- 
tomáticamente. 

Se trata de una construcción de 
madera muy fácil de realizar y 
de muy poco costo, cuya termina- 
ción en el sentido estético la de- 
jaremos librada al eriterio de ea- 
da ejecutante. 

Forma de ordenar el trabajo: 
Con madera de tipa u otra simi- 
lar hay que ejecutar dos cajitas, 
de acuerdo a las medidas indica- 
das en el croquis; dichas cajitas 
deben ser bien escuadradas y que 
entren perfectamente una dentro 
de la otra. 

En la cajita interna se colo- 
cará el porta-cigarrillos, el cual se 
podrá efectuar con madera de 3 
milímetros de espesor. Esta ter- 
cera cajita de esta forma denomi- 
nada, debe girar perfectamente 
sobre un eje en la cajita porta- 
dora. 


Cigarrera 


Automática 


LUIS FENUCCI 


Véase la ilustración en 
la página del frente. 


Antes de colocar la tapa de la 
caja se colocará el resorte de alam- 
“bre en espiras, la varilla correspon- 
diente al botón y el resorte de cha- 
pa para el mismo. 

En el fondo de la cajita, y a 
la altura que corresponde al dien- 
te de la varilla del botón, se eo- 
locará una chapita en forma de 
diente, y en la parte interna, y 


541 


que corresponde al porta cigarri- 
lo, se coloca sobre un costado un 
resorte de alambre acerado, y de 
la misma forma que indica el es- 
quema respectivo. 

Para sostener la varilla al cos- 
tado interno de la caja se utili- 
zam dos grampitas de pequeñas 
chapas de lata. 

Funcionamiento: Antes de co- 
locar la tapa de la cigarrera, hay 
que ponerle en la parte de abajo 
una maderita de tope encolada y 
clavada en la misma; luego todo 
ya está listo, se empuja la cajita 
a fondo, la cual con su movimiento 
obliga al porta cigarrillos a eolo- 
carse dentro de la misma. Cuam- 
do la cajita ha eumplido su reco- 
rrido, la chapita inferior se en- 
eancha al diente de la varilla bo- 
tón, quedando en esta forma com- * 
pletamente asegurada, luezo cuan- 
do se oprime el botón, la cajita y 
el porta cigarrillos se ponen en 
movimiento rápidamente por efec- 
to de lcs resortes respectivos. 


Se puede hacer un bonito reloj 
de péndulo utilizando un desper- 
tador viejo y des pedazos de ta” 
bla. 

Para la confección del sopor- 
ta péndulo, las dos tablas se cor- 
tan en la forma que convenga más 
al conjunto del moblaje y al si 
tio donde se desee instalar. Si se 
quiere un péndulo esquinero, la 
tabla de soporte horizontal será 
triangular. 

El diseño adjunto indica los de- 
talles del montaje del despertador 


Pa ra transformar 


un viejo despertador 
eñ Reloj de 
Péndulo 


+ 


sobre el soporte. La tabla vertical 
será como se ve, perforada cireu- 
lar, haciendo una lumbrera del 
mismo diámetro del cuadrante del 
despertador. 

Para dar más verosimilitud a 
esta imitación de péndulo se po- 
drá reemplazar la llave de la cuer- 
da por un cilindro de madera, al- 
rededor del cual se enrollará un 
cordón con un peso al extremo, 
que servirá de llave de cuerda. 

Para el aficionado a relojería 
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será fácil montar el cilindro so- 
bre el eje de la cuerda y substituir 
la acción de ésta por la del peso. 
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UN ORIGINAL 
TRANSMISOR 
TELEGRAFICO 


LUMINOSO 
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Si bien la radio es el sistema más moderno pa- 
ra transmitir mensajes a distancia, aún el más 
simple de los transmisores es costoso, y por otra 
parte, se requiere un permiso para usarlo. Para 
los muchachos que deseen tener un aparato tele- 
eráfico de poco costo, deseribiremos aquí uno con 
el que se pueden transmitir mensajes a distan- 
cias considerables. Experimentos hechos, demues- 
tran que la luz de los faros comunes de un auto, 
es perceptible a una distancia de 100 kilómetros, 
de modo que eon dos aparatos similares al ilus- 
trado aquí, se puede mantener comunicación en- 
tre dos personas separadas por varios kilómetros, 
como por ejemplo, entre las orillas de un lago o 
entre la cima de dos colinas. Estas transmisiones 
deben ser hechas de noche, naturalmente, y si se 
emplean lentes que formen un rayo de luz de po- 
ca anchura, los mensajes no serán perceptibles 
para el que se halle fuera del trayecto del rayo. 
Para el aparato puede usarse una lámpara de 
32 bjs. y una batería común. El equipo se cons- 
truye de la siguiente manera: Tómese un bloque 
de madera, de 45 ems. de largo por 25 de ancho 
y cerca de uno de los ángulos colóquese un ma- 
nipulador telegráfico común. Hay que dejar 
cierto espacio a la derecha y al frente del ma- 
nipulador para la mano del operador. Luego, a 
la izquierda y a unos 7 ems. del extremo opues- 
to. colóquense dos piezas angulares de hierro con 
agujeros en sus braZdos para los tornillos corres- 
pondientes. Colóquense separadas entre sí por 10 
centímetros y entre ellas ajústese una pieza en U 
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con un agujero en el centro de la parte horizon- 
tal, en el cual se encajará el vástago del proyec- 
tor. Dos arandelas y una tuerca servirán para 
sujetar el vástago, pero deben permitir un juego 
suficiente como para que el proyector pueda gl- 
rar fícilmente. ¡La pieza en U, también debe po- 
der moverse hacia adelante y hacia atrás, y para 
ello va sujeto con tornillos a los brazos vertica- 
les de las piezas angulares. Perfórese el vástago 
del proyector en la forma indicada en la figura 
y adáptesele un mango de madera para poder 
moverlo cómodamente en cualquier dirección. 
Colóquense dos bornes en la base de madera y 
conéctese uno de ellos eom el manipulador. El 
otro terminal del manipulador va unido a un fu- 
sible de auto de 10 amperios, colocado en un so- 
porte atornillado a la base de madera. Del otro 
terminal del fusible parte un cable que se suelda 
a una de las piezas angulares. Del otro borne, 
parte un cable que será conectado al zócalo de 
la lámpara. 


Móntese el equipo cerca de una ventana o al 
aire libre, sobre un trípode, y conéctense los ter- 
minales de la batería a los bornes, con lo cual el 
aparato queda listo para funcionar. Apretando 
el botón del manipulador durante períodos largos 
o cortos de tiempo, se obtendrán las rayas y los 
puntos del alfabeto telegráfico. Diríjase la luz 
al punto deseado, ajústese el proyector para que 
“quede inmóvil en esa posición, y el rayo viaja- 
rá directamente al lugar donde se encuentra la 
persona que debe recibir los mensajes. 


HOBBY 


“Los “vitraux”? antiguos 
fabricados con fragmentos de vi- 
drio de diferentes colores, reuni- 
dos unos a otros con bandas de 
plomo «soldadas, de manera de 
construir paneles de tamaño de- 
terminado, sujetos en marcos de 
hierro. 

Las imitaciones de que vamos 
a ocuparnos aquí consisten en la 
aplicación de pinturas sobre los vi- 
drios de las ventanas y la repro- 


ducción artística de modelos de 


vitraux antiguos. 


En el primer caso, se reprodu- 
cen -sólo diseños geométricos tales 
como rombos superpuestos, cireu- 
los, cuadrados, elipses, rosetones; 
mientras que, en el otro, son di- 
seños completos representando 
paisajes o personajes en colorgs - 


El primer cuidado, antes de 
ejecutar esta clase de trabajos, 
debe ser limpiar bien el vidrio 
destinado a decorar. La limpieza 
se efectuará con leche de yeso 
bastante espesa, con la que se em- 
badurnará la superficie. Una vez 
seca la pasta se frota el vidrio con 
una tela de aleodón bien limpia, 
hasta que haya desaparecido toda 


mancha y el vidrio presente trans- 


parencia perfecta. En vez del ye- 
so se puede usar alcohol, o bien 
uno de tantos productos para lim- 
pieza de vidrios que se encuen- 
tran en el comercio. 


Preparación del diseño. — No 
se debe dibujar directamente f0- 
bre el vidrio; es preferible, por 
muchos conceptos, ejecutar el di- 
seño en una hoja de papel del ta- 
maño del vidrio. El dibujo se 
traza con cuidado, dando a los 
contornos de los rombos, círculos 
o cuadrados un espacio suficien- 
te, pues esos espacios simularán 
las bandas de plomo que ajustan 
las partes. El diseño, terminado y 
seco. se fija al anverso del vidrio 
mediante papel engomado, o de 
votas de goma arábiga en los án- 
eulos sirve, por transparencia, 
para la ejecución del trabajo. 

Cuando se trata de reproducir 
líneas anchas, representando los 
engastes del vitraux, se traza esas 
líneas sirviéndose de un pincel 
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plano empapado en esmalte negro 
puro. Mezclando un poco de blan- 
co de plata con negro de humo se 
hará el color gris obscuro, para 
simular bastante exactamente las 
bandas de plomo. 

Esas líneas, rectas o curvas, que 
semejan a primera vista fáciles de 
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hacer «requieren sinsembargo cier- 
ta habilidad y atención para eje: 
cutarlas iguales, parejas. Se uti- 
lizarán pinceles blandos y de an- 
cho tal que, al pasarlos sobre el 
vidrio, den ¿justo el ancho de las 
bandas. 


Decoración del vidrio. — Es 
obligatorio, si se desea obtener un 
resultado satisfactorio, utilizar 
exclusivamente pinturas especiales 
para vitraux, es decir, barnicés 
transparentes celulosos, tales los 
denominados “esmaltes”, y no 
tubos de pintura al aceite, que- 
dando éstos reservados a la imi- 
tación de los ensgastes de plomo. 


Se pueden emplear los barnices 
llamados ““escarchados”, de tintes 
diferentes, o barnices con  sedi- 
mentos, que dan un mateado ab- 
soluto sobre todo en tonos obseu- 


ros sobre barnices transparentes 


empleados para los tonos claro». 
El efecto de contraste es así com- 
pleto. Se emplean pinceles de di- 
versos espesores para aplicar esos 
barnices sobre los espacios limpia- 
dos por los contornos negros 0 
erises obseuros representando los 
engastes. Se emplean más o me-* 
nos barnices opacos según se quie- 
ra disminuir la transparencia 0 
paso de luz, pero, en todo caso, 
sólo el gusto del que ejecuta el 
trabajo puede determinar la: elec- 
ción de los tonos y colores. 


Conviene emplear tonos bastan- 
te fuertes, porque Jos barnices no 
son insensibles a la acción combi- 
nada de los rayos solares y la hu- 
medad exterior. Si ciertos tintes 
se descoloran, siempre será posi- 
ble repararlos con. un retoque 
adeuado de la misma tonalidad. 
No será por demás, para aumen- 
tar la resistencia del decorado a 
la intemperie, recubrirlo con una 
mano de esmaltima de abrillan- 
tar. Esta última mano, aplicada 
al vaporizador es más eficaz que 
a pincel. 


Se puede afirmar que esta de- 
coración en vidrio es de lo más 
interesante y constituye un pasa- 
tiempo atrayente. Los efectos de 
luz obtenidos por las tonalidades 
son muy agradables. 
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Encendedor Eléctrico 


para Cocinas a Gas 


o 


(8) 


El encender el gas con fósforos es el método más 
común, pero el uso de una chispa eléctrica para 
hacer esto, se ha encontrado mucho más convenien- 
te y económico. El aparato para producir la chispa 
puede ser construído por cualquier muchacho que 
tenga algunos conocimientos de electricidad. Con- 
siste en dos o tres pilas secas, una bobina Ford y 
una escobilla de alambre adaptada a un mango de 
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madera. Estas partes se conectan en la forma que 
indica el grabado adjunto. La parte de la bobina 
correspondiente a la tensión alta. (S 2) se fija 
firmemente a la cocina o artefacto en el que se desea 
usar el aparato. En la pared se clava un elavo para 
colgar el encendedor por el gancho que tiene para 
ese objeto cuando no se lo usa, porque durante ese 
tiempo el aparato debe hallarse apartado de los 


picos del gas. Un botón de bocina de automóvil, de 
la clase que se usa en el vástago del volante, se 
monta en el mango en la forma ilustrada, para con- 
trolar el circuito primario, Para usar el encendedor 
se abre la llave del gas, se aprieta el botón, y la es- 
cobilla se pone en contacto con el pico. De los alam- 
bres saltarán unas cuantas chispas, y el gas se en- 
cenderá inmediatamente. 


Un viejo tambor de 

petróleo usado como 

flotador para un muelle 
pequeño 


Un tambor de petróleo fuera 
de uso, tiene bastante estabili- 
dad en el agua como para sos- 
tener el extremo de un muelle 
liviano tal como los que suelen 
usarse en los campamentos ve- 
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raniegos. Dos abrazaderas de 
hierro se colocan alrededor del 
tambor y se atornillan al mue- 
lle. El extremo de éste que da 
a tierra, va sujeto a dos postes 
por medio de sólidos pitones. 


de afilar 


Piedra 


movida por una 


rueda de bicicleta 


Conectada con la rueda mo- 
triz de una bicicleta por medio 
de una correa de transmisión, 
una piedra de afilar, montada en 
el cuadro de una bicicleta vieja, 
puede hacerse girar a eran ve- 
locidad. La rueda delantera se 
saca y el cuadro se coloca so- 
bre una base de madera como se 
ilustra en el grabado adjunto, 
usando un soporte para la hor- 
quilla y uno a cada lado de la 
rueda motriz. La piedra de afi- 


puede aplicarse para hacer fun- 
clonar otros pequeños aparatos 
del taller. 


lar se coloca sobre una base de 
madera que se sujeta al cuadro 
de la bicicleta. La misma idea 
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Esta artística repisa combinada 
con reloj, espejo o porta-retrato, 
es un lindo trabajito de calado 
cuya terminación pone a prueba 
la paciencia del ejecutante. 

De la misma manera de otros 
trabajitos anteriores, calque el di- 
bujo de referencia sobre una heja 
de madera terciada abedul de 3 
milímetros de espesor; Juego, al 
comenzar el calado y en lá parte 
que corresponde a los dragones, en 
el lomo y cola respectivamente, se 
dejará el espacio necesario para 
luego dentar a lima lo que figura 
pelo, lo cual quedará mucho me- 
jor que recortado de sierra. To- 
das las partes interiores del ca- 
lado hay que pulirlas a lima fi- 
na, para poder borrar toda im- 
presión que pueda haber dejado 
la sierrita al calar. 

Porta-espejo o porta-retrato. 

Con el mismo diámetro de la 
abertura central se cortará un vi- 
drio de 2 mm. de espesor aproxi- 
madamente, tratándose de porta- 
retrato. 

Con madera terciada de 3 mm. 
de espesor se recorta un aro exac- 
tamente 1gual al eroquis, y de 
aristas redondeadas, el cual se 
emplea como pestaña para el so- 
porte del vidrio o espejo. La su- 
jeción de este aro se efectúa con 
cola fuerte de carpintero, y para 
sostener el espejo o retrato se co- 
loca por detrás un cartón cireu- 
lar fuertemente pegado con eola. 

Soporte reloj. — De la misma 
manera Que para el anterior se 
procede para colocar el reloj, que 
en este caso podría servir uno eo- 
mún de bolsillo. Antes de colocar 
el aro pestaña se coloca el aro 
suplemento necesario para formar 
la cabina del reloj; para mayor 
comodidad en darle cuerda se 
hará de manera que el reloj se 
pueda sacar por la parte de arri- 
ba, lo que equivale decir que el 
aro suplemento es sólo una media 
luna. 

Acabado: Con anilina azulada, 
u otro tono, (al alcohol) dele dos 
manos; una vez bien seca, lústre- 
lo a muñeca con gomalaca rubia, 
y de acuerdo a los procedimientos 
indicados por HOBBY en núme- 
ros anteriores. 
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CHINGOLO. — Avioncito | 


de 44 cms. de ala, con 
motor a goma y hélice 
de aluminio, hecha, ca- 
jita con todo el material 
necesario para su  cons- 
trucción, $ 1.50 


AVIONES y Nini == 


INICIESE en el aeromodelismo, construyeñdo uno de 
estos lindos modelitos, especialmente diseñados para 
los principiantes; vuelan muy bien. 
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COLIBRI. —- Avioncito 


de 48 ctms. de ala, se- 
gundo modelo de ense- 
ñanza constructiva, con 
motor a goma y hélice de 
aluminio, hecha; la caji- 
ta completa $ 2.— 


AFICIONADOS 


La sección modelitos de “Mundo Aeronáutico”, revista precursora del aeromodelismo en Sud América, consecuente 
con su propósito de FOMENTAR el aeromodelismo, pone a disposición de los aficionados el material para la construcción 


de los modelitos de aviones a los siguientes precios: 


Planos de modelitos, en escala de performance, 
cada uno, desde... .. . $ 

Varílla de balsa, cualquier melo Basto 4 por 
4 mim., el metro .. .. 

Planchas para cuadernas y lla. ds 2 x 65 
por 330, cada una se 

Block para hélices, en escala 

Block para hélices de performance .. 

Bambú, pulido, redondo, 35 ctms. de loraor 3 Dor 

Alambre de acero de 1 mm., el metro .. 

Alambre de acero de 8/10 mm., el metro... 

Papel de seda japonés, la hoja de 53 x 75. 


A LOS PEDIDOS POR CORREO DEBE AGREGARSE 50 CENTAVOS PARA GASTOS 
DE LA ENCOMIENDA CERTIFICADA. 


Caña de la India, el metro. “0.05 

0.20 Bujes para la hélice y ruedas, de un centímetro z 

=S la docena .. $.0.10 
.05 Arandelas metálicas y -perlitas de madera: la. des “.0.10 
“0.20 Chapa de aluminio, 80 m|m. cuadrados... :.0.10 
“0.10 Celofán, blanco o de color, 15 cms. cuad,.. .. “.0.05 
16 0.40 Cemento “Empire”, 60 grs. $ 0.80; 20 grs. .. “0.30 
“0.10 Barniz “Empire”, 60 grs. $ 1.—; 20 grs... “.0.40 
“0.30 Barniz “Empire”, en colores, 20 grs. .. “0.50 
“0.20 Lubrificante para la goma=motor, 20 grs. .. “.0.20 
“0.10 Goma plana, para motor, de 1 x 3, el metro .. .. ” 0:10 


“FLEET”  — Precioso modelito 
biplano, en escala, 70 ctms. de 
envergadura, hélice de aluminio, 
hecha, copia exacta de los avio- 
nes en uso en los aeroclubs, pa- 
ra enseñanza y entrenamiento; 
decola y vuela muy bien; la ca- 
jita, a .. $ 6.— 


“MUNDO AERONAUTICO” 
Pronto reaparecerá, notablemente me- 
jorado; precio del ejemplar, 50 cetvs. 


PEDIDOS A: “MUNDO AERONAUTICO”, Bdo. de IRIGOYEN 17.—U. T. 38 


Estudie Química en su Casa 


La industria argentina necesita expertos en esta ra- 


ma, ofreciendo buenas oportunidades a los idóneos. 


Sea Vd. uno de ellos 


Solicite GRATIS plan de estudios y 


lo 


recibirá a vuelta de correo. 


ESCUELA DE QUIMICA INDUSTRIAL 


(Por Correspondencia) 


DONATO ALVAREZ 222 


BUENOS AIRES | 


“IL COSTRUTTORE DI AERO- 


MODELLI””. — Manual escrito 
en italiano, que enseña en for- 
ma sencilla y clara la técnica 
del aeromodelismo, Un tomo de 
320 páginas, lujosamente impre- 
so, porte pago .., $ 10.— 


- Mayo 2675.—Buenos Aires 


ORESTES C. LUISI 


CONSTRUCCIONES 


“TODO LO CONCERNIENTE 
A DEPORTES” 


Canchas de: Basket-Ball, Tennis, 
Bochas, Pelotas, Foot-Ball, Golf, 
Polo, Pistas de Patinaje, Atletis- 
mo, Picaderos, Piletas de Nata- 
ción, Tribunas, Casillas, etc. etc. 


UGARTECHE 3050 
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Correcia. 


No quiero pretender con este 
artículo formar “hobbistas?” tée- 
nicos en la pesca, pero sí dar al- 
unas indicaciones útiles para 
los aficionados a este paciente 
deporte que tiene tan vasto cam- 
po en nuestro suntuoso estuario. 

El Río de la Plata y sus 
afluentes, hasta ahora son poco 
aprovechados por los alfiiciona- 
dos por falta de divulgación de 
los lusares más favorecidos por 
las colonias de peces. Dos movi- 
mientos contrarios se verifican 
periódicamente en nuestro rio; 
uno es de bajante y otro de ere- 
ciente, y entre cada, un momen- 
to de pausa denominado común- 
mente “Parada del Río”. Las 
mareas de bajante duran apro- 
ximadamente Y horas y las de 
creciente 4 horas, las cuales no 
siempre se producen exactamen- 
te a la misma hora, siempre ade- 
lantadas 1 hora. Hacemos estas 
consideraciones porque son de 
capital importancia para el buen 
resultado de una sección de pes- 
ca. En la actual temporada de 
pesca denominada de invierno 
que empieza en estos primeros 
días de abril y dura hasta me- 
diados de octubre, abundan en 
nuestro río los siguientes peces: 
bagre sapo, bagre blanco, bagre 
amarillo, el pejerrey, el dentu- 
do y la mojarra: todos estos pe- 
ces son de buena calidad, pero la 
preferencia del aficionado es la 
dlel pejerrey, de euya pesca me 
ocuparé a continuación. 


En toda la extensión del Río 
de la Plata y sobre la costa pue- 
de pescarse el pejerrey; en los 
riachos tranquilos del delta y 
sobre todo en los de libre tráfi- 
co, se obtienen buenos ejempla- 


res. Este pescado, que es un in- 


La 
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PESCA del. 


PEJERREY 


Construcción de la línea 
Práctica 


fatigable viajero, suele detenerse 
a menudo en los remansos for- 
mados por la corriente, en los 
Juncales y bancos limpios, pues 
le gustan mucho los juncos tier- 
nos y las comidas frescas; es 
muy difícil d2 pescari,, por no 
decir imposible con carnada des- 
compuesta no hay que olvidar 
que este señorito es de muy buen 
paladar; su carne lo dice todo; 
para la carnada, lo más prácti- 
eo de todo, es la denominada 
blanca, constituida por filet de 
mojarra o del mismo pejerrey 0 
de dentudo; la lombriz, aunque 
le gusta mucho, tiene un serio 
inconveniente: que pican cons- 
tantemente las mojarras, hasta 
dejar el anzuelo limpio; por tal 
causa es mejor la carnada «le 
que hablamos anteriormente. 
Cómo se prepara una línea pa- 
ra pejerrey. — Muchos son los 
fabricantes de implementos para 
la pesca, pero el buen aficionado 
debe depender lo mínimo posi- 
ble de ellos, para que este de- 


- Preparación de carnada 
de pesca 


porte resulte barato; como dato 
ilustrativo, diremos que en el 
comercio se venden cañas ya pre- 
paradas que cuestan alrededor 
de 5 a 300 pesos. 

Un equipo económico al alcan- 
ce del bolsillo modesto sería el 
siguiente: 

Una caña de bambú de tipo 
rígida de tres metros más o me- 
nos y seecionada para su cómodo 
transporte. Un reel (molinete de 
aluminio) del tipo barato; 20 me- * 
tros de piola deleada; 2 112 me- 
tros de tripa o seda flexible mú- 
mero 14: cinco boyas de una pnl- 
sada de diámetro más 0 menos; 
5 esmerillones triples N. 6; 5 
tanzas tripa de florencia y 5 am- 
suelos N. 4 y 6. 

Construcción de la línea. — 
Si se emplea tripa de florencia 
para la línea, hay que tener mu- 
cho cuidado de sumergirla por 
espacio de media hora en agua 
ligeramente tibia, para poder 
manipularla mucho mejor des- 

(Sigue a la vuelta) 
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PARA LOS HOBBISTAS TORNEROS 


Continuando con la serie de 
trabajos de mecánica, tenemos el 
agrado de presentar en éste nú- 
mero el trabajito que muchos de 
los hobbistas torneros estaban es- 
perando desde hace mucho tiempo. 

El aparato de referencia, cuya 
utilidad es incalculable para todo 
tornero, :sirve de indicador para 
el centrado de las piezas, en el 
plato del torno, como también pa- 
ra diferentes trazados. 


Su construcción, enteramente 
metálica, se puede realizar en hie- 
rro o en acero inoxidable; las 
partes intesrales de este aparato 
las constituyen una base a forma 
de pedestal, un soporte del más- 
til, y un mástil propiamente di- 
cho. Todas las piezas son tornea- 


das, incluso el soporte, que aun- 


que fraguado puede ser torneado 
en parte y pulido en su extremo 
superior. 


pués de ablandada; la colocación 
de los corechos o boyas nunca de- 
be efectuarse directamente sobre 
la tripa porque la humedad pue- 
de llegar a pudrir la línea; es 
mucho mejor atravesar el flota- 
dor con alambre de cobre reco- 
cido de 5 a 7110 de espesor. 

Antes de colocar el alambre se 
hace un ojal; luego se atraviesa 
el corcho, se coloca el esmerillón 
y se practica el segundo ojal. 
No siendo la primer boya, todas 
las demás deben colocarse esme- 
trillones a la salida de la bo- 
ya, es decir, adelante. La dis- 
tancia entre cada boya tiene que 
ser no menor de 35 ctms. 

En cada esmerillón y de la 
misma manera que lo indica el 
dibujo se colocarán las  tanzas 
con los anzuelos respectivos y 
también de acuerdo a las medi- 
das indicadas. El esmerillón de 
la última boya se sujeta por el 
medio a la boya dejando libres 
sus extremos para colocar las 
tanzas respectivas de 25 y 30 
etms. cada una. 

El empleo de los esmerillones, 
aparte de conservar mejor la lí- 
nea, facilita el mejor movimien- 
to de la tanza evitando en una 
encañada el arrollamiento en la 


Construcción 


de un 


Gramil 


Micrométrico 


por 
Luis Fenucci 


Véase ilustración en 
la página del frente, 


Ventajas del tornillo micrométrico 
En el caso que el aficionado 
quiera prescindir del tornillo de 


madre; los lazos a efectuar en 
los esmerillones se harán empa- 
tillados con hilo negro grueso de 
coser y luego se recubre con una 
o dos manos de gomalaca o bar- 
niz para su mayor protección. 

A su entrada y salida de los 
corehos es bueno colocar cuentas 
de vidrio para evitar que el ro- 
ce del alambre asrande el agu- 
Jero. 

Para la pesca diurna los eor- 
chos se pintarán de negro y pa- 
ra la pesca nocturna, de blanco. 

Preparación de la carnada. — 
Para la carnada blanca, la pre- 
paración de los filet se realiza 
de la siguiente manera: Con un 
euchillo se escama, bien el pes- 
cado que se embpleara para tal 
fin, esto se efectúa desde la pan- 
za hasta la cola; a continuación 
se separa la cola y se efectúa un 
corte en plano hasta llegar a la 
panza; este trozo de filet resulta 
muy ancho; se ecortará en trozos 
de tiras chicas. Con esta carna- 
da se atraviesa dos o tres veces 
el anzuelo por su parte media 
tratando que la punta del an- 
zuelo quede aparentemente libre. 

Tratándose de carnada de 
lombriz, se cortarán éstas en tro- 
zos adecuados: para poder ma- 


referencia, entonces ya no necesi- 
ta la colocación del soporte fra- 
guado, pues el sostén de la varilla 
se hace directamente fijo a la ba- 
se, naturalmente ya en esta for- 
ma el aparato resulta más senei- 
llo pero no tan práctico; el torni- 
llo micrométrico tiene la ventaja 
de poder subir o bajar la varilla 
lentamente, lo cual representa una 
enorme ayuda para el buen cen- 
trado. 

La varilla indicadora, sujeta a 
una abrazadera a tornillo regula- 
ble, se debe deslizar de arriba 
abajo, como lo mismo poder girar 
sobre su eje. 

El tornillo de seguridad que 
figura en el pedestal sirve para 
asegurar el mástil a una medida 
determinada. 


Los dos prisioneros de la hase 
son para obtener más seguridad 
en el ajuste del soporte. 


nipularlas con mejor facilidad, 
se colocan en aserrín y se encar- 
nan en los anzuelos por su parte 
central hasta cubrir totalmente 
el mismo; hay que tener mucho 
cuidado con las pinchaduras del 
anzuelo en estos momentos, que 
por lo general las lombrices son 
portadoras del germen del téta- 
no. 


Práctica de pesca. — Ya en- 
carnados todos los anzuelos, el 
aficionado pescador buscará pre- 
viamente el sitio apropiado para 
la sección de pesca, procurando 
colocarse de cara frente a la eo- 
rriente, ya sea de bajante o de 
creciente. La primera operación 
es encañar suavemente, lanzan- 
do la línea de manera que los 
corchos queden de 5 a 6 metros 
adelante. El coreho puntero por 
efecto de la corriente efectuará 
una curva formando un círculo 
cerrado con los demás ceorchos:; 
cuando dicho círeulo cerrado o 
semi-abierto se encuentra ya muy 
cerca del pescador, se dará un 
golpe no muy fuerte pero seco. 
Siempre a intervalos regulares 
hay que efectuar dicho  movi- 
miento porque es completamente 
indispensable para obtener una 
pesca abundante. 
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Una hélice es formada de dos, tres o 
cuatro alas o palas, que son superficies 


curvas helicoidales. El desarrollo de la lí- 
nea helicoidal es determinado por la hi- 
potenusa de un triángulo rectángulo (fi- 
gura 1). Si se trazan dos triángulos, uno 
basado en el radio exterior de la hélice 
y otro con un radio muy próximo a la hé- 
lice, se obtendrán dos hipotenusas de in- 
clinaciones diferentes, lo que ocurre en to- 
da superficie curva helicoidal. 

Una hélice acciona en el aire o en el 
agua como un tornillo en una tuerca, con 
la diferencia de que el aire o el agua no 
ofrece la misma resistencia que el metal 
de la tuerca. Hay por lo tanto una pér- 
dida de velocidad o un retroceso del ele- 
mento, que se estima de 10 olo en el agua 
y de 33 olo en el aire. Es la relación 
entre la pérdida y el paso, Se llama re- 
troceso la relación entre la falla y el 
avance según el paso. Así, en el aire el 
retroceso o retardo es de 33 olo. 

El paso de una hélce es la distancia 
comprendida entre dos espiras que enros- 
can un cilindro; esta distancia medida so- 
bre una misma generatriz. 

Una hélice del paso de 0m.950 tendrá 

33x 0.950 
un retroceso de — 0m.313, 
100 

El avance de la misma hélice en una 
vuelta será la diferencia del retroceso al 
paso: 0,950 — 0,813 — 0,637. 

El diseño de una hélice. — Esta héli- 
ce (fig. 2) es destinada a funcionar en 
el aire; tiene dos alas o palas, con un diá- 
metro de 1m.800 y un paso de 0m.950. 

Todas las cifras son el milímetros. 

En plano (1), tenemos una pala de hé- 
lice de frente; la otra pala, que le es 
simétrica, no está representada. En ele- 
vación (2), vemos el espesor de la hélice. 
Debajo (3), son las inclinaciones y los 
cortes de la pala en diversos puntos. El 
radio de la hélice es dividido en cinco 
partes iguales, Todas las inclinaciones par- 
ten de un punto común situado a 151,2 


de la línea de límite. Este lado de 
Om.151,2 es función del paso. 
Es necesaria una pequeña explicación. 


Si se traza el desarrollo de la línea he: 
licoidal por la extremidad de la pala, se 
tendrá un triángulo rectángulo de gran 
lado 2 n (pi) R (siendo R igual al radio de 
la hélice) y de lado pequeño, el paso. 
Pongamos ese radio R sobre el lado 
grande del triángulo a partir del ángulo 
agudo (fig, 1) y tracemos de este punto 
una perpendicular a este lado; el largo 
es X. Tenemos dos triángulos semejantes: 
los lados proporcionales. 


2nR Paso 
Se tiene ——: - 
R Xx 
Paso x R Paso 
XK - —————:; == 
2nR 2 n 


Si se traza otro desarrollo, el más pró- 
ximo al centro, por ejemplo, se tendrá to- 
davía un triángulo de gran lado 2 n KR 
y de lado pequeño el paso; pero en este 
segundo triángulo el valor de R ha cam 
biado, puesto que operamos sobre un pe- 
queño radio. « 

Llevemos el radio R como para la fig. 1 


y bajemos la perpendicular, cuyo largo 
es X. Estos triángulos son semejantes, 
como los primeros, 
2nR Paso 
Se tiene a = 
R Xx 
Paso x R Paso 
AE == 
2nR 2 n 
El largo de esta perpendicular es el 
mismo que precedentemente y será igual 
en todas las otras divisnones. El punto 


común, para trazar las inclinaciones de es- 

ta hélice, es por lo tanto a una distancia: 
Paso 0,95 

== O OLEO NS EU 

6.2332 6,2832 
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El trazo de las inclinaciones. — Esta- 
blecer una línea horizontal de largo igual 
al radio de le hélice, otra vertical para 


tener un ángulo recto; la línea vertical 
tiene una altura de 151,2, resultado det 
cálculo que acaba de hacerse. Dividir el 


radio de la hélice en cinco partes iguales; 
onir estos puntos de divisiones al punto 
común. Trazar los cortes o secciones de 
cada división correspondiente, Todos es- 
tos cortes son reales; no hay sino la sec- 
ción extrema que es ficticia, porque la 
pala es, o más bien será, redondeada en 
su extremidad y, por este hecho, la forma 
indicada será reducida, 

Continuemos el examen de la figura 2. 
Debajo (4), es el corte longitudinal de la 
pala siguiendo la dirección de la super- 
ficie helicoidal y pasando por el medio 
del ancho de cada sección, 

Faces de las palas de una hélice son 
las superficies cóncavas helicoidales; se 
llaman también “*'intrados'?. Los costados 
opuestos son los dorsos, que son comba- 
dos; se denominan también ““extrados””. 
Las faces o intrados junto al cubo son 
también combados para dar mayor solidez 
a la pala. 

El sentido de rotación. — 


. 


Las hélices 


son de ''paso a derecha”? o de “paso a 
izquierda””. 
La hélice de paso a derecha. — Una 


hélice es de paso a derecha cuando la 
arísta de entrada o borde de ataque de la 
pala derecha (fig. 3) es la más alejada: 
la arista de salida o borde de escape es 
la más próxima al observador situado del 


lado de las faces de las palas. Esta hé- 
lice gira a derecha. 
Hélice de paso a izquierda. -— Cuando 


una hélice es de paso a izquierda, ocurre 
lo contrario: la arista de entrada o borde 
de ataque de la pala izquierda (fig. 4) 
es la más alejada y la arista de salida o 
borde de escape es la más próxima al ob- 
servador situado del lado de las faces de 
las palas. 

En ambos casos, el borde inferior, el que 
penetra primero, se llama arista de entra- 
da, borcg de entrada o de ataque; el bor- 
de superior, por oposición al otro, se de- 
nomina arista de salida, borde de salida u 


de escape. 

La construcción de una hélice. — Por 
lo tanto, vemos que la hélice del diseño 
(fig. 2) es para girar a derecha. 


Se empieza por trazar el cubo y una 
pala en los dos planos, vista de frente y 
de costado (fig. 5), sin trazar el perfil 
extremo de la pala. La 


pala de la hélice será ejecutada provisio- 
nalmente, siguiendo el quinto corte indi 


cado en el diseño (fig, 2), Este quinto 
corte es sólo ficticio; sería real si el ex- 
tremo de la pala no fuese redondeado. 

Una hélice hecha de espesores super- 
puestos es más estable que si fuera de 
una sola pieza; ofrece mayor seguridad y 
significa economía de madera. Esta debe 
ser bien elegida, sin nudos; de preferen- 
cia nogal. 


Supongamos la hélice cortada siguiendu 
la primera sección. Trazar este corte en 
el perfil a izquierda (fig. 5). Un punto 


de rotación, tomado convenientemente, va 
a permitirnos trasladar este corte al plano 
vertical colocándolo en su sitio correspon 
diente. Este corte, como se ve en-el plano 
vertical, ha hecho un cuarto de vuelta; en 
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pensamiento hay que trasladarlo a su ver- 
dadera posición, 

Se pueden colocar todos los cortes en 
el plano vertical, sin rebatir el perfil 
el cual ha sido hecho sólo como indica- 
ción. 

Dividir el espesor máximo de la pala, 
es decir, de la primera sección, en cuatro 
partes, por ejemplo, y trazar paralelas a la 
línea de límite. La línea inferior es tan- 
gente al dorso de la pala en la primera 
sección; esta tangente es el plano del 
cubo. Estas paralelas, que indican los 
cuatro espesores o tablas, dividen la pri- 
mera sección en partes iguales, El cuar- 
to espesor en la segunda sección es utili- 
zado sólo en parte y no es utilizado en 
la tercera. El tercer espesor es utilizado 
hasta un poco más allá de la cuarta sec- 
ción. Sólo el segundo espesor y el pri- 
mero son empleados en todo el largo. 

Trazar perpendiculares en todas las see 
ciones del plano vertical. Una es tangen- 
te al combado de la primera sección; otras 
partes de las aristas de entrada y de sali- 
da, y las otras, de lag intersecciones de 
las paralelas con los convexos de las pa- 
las, Estas perpendiculares limitan el lar- 
go de los espesores en cada sección (fi- 
gura 5 y figura 6), 

£ara obtener una terminación más ne- 
ta, es preferible alejar un milímetro las 


perpendiculares (fig. 7). 
Trazar sobre los cuatro espesores del 
cubo los arcos, pasando por los puntos 


de división y las aristas exteriores (radio 
de la hélice). Trazar las líneas de límite 
pasando por el centro del cubo. 

Trazo de los espesores. — Para el pri- 
mer espesor, partiendo de la línea de lí- 


mite, trazar en la primera sección la dis- 
tancia '“a'? y la distancia “'b'” haciéndo- 
las dar un cuarto de vuelta (fig. 5 y fi- 


Es 


gura 8), de suerte que a'? quede detrás 
de la línea de límite y “'b'*? delante. Lle- 
var, para lag secciones siguientes, las dis- 
tancias ““a'* y ““b** tomadas en cada sec- 
ción (fig. 5); uniendo estos puntos, se 
determina también el ancho del primer es- 
pesor (fig. 5). 

Para el segundo espesor, y siempre de 
la línea de límite en la primera sección, 
la distancia “'a'? no cambia, pero la otra, 
en lugar de '““b'? se vuelve ““c”” (figu- 
ra 5 y figura 8); en la segunda sección, 
la distancia '“a'? se vuelve ““d'*? y la dis- 


tancia ““b'? pasa a ser “e” (fig. 5 y 
figura 9). 

Continuar de la misma manera en las 
otras secciones para tener, uniendo los 


puntos obtenidos, el ancho del segundo 
espesor, 
Para el tercer espesor en la primera 


sección y desde la línea de límite, la dis- 


tancia ““a'? mo ha cambiado todavía, pe- 
ro las distancias que era “'b'? para el 
primer espesor y “ce”? para el segundo, 
se vuelve “'i”? para el tercer espesor (fi- 


gura 5 y fig. 8)). Continuar en la se- 
gunda, tercera y cuarta secciones. 

Un poco más allá de la cuarta sección, 
este tercer espesor escapa a la línea del 
combado de la pala. Ese punto es el lí- 
mite del largo, 

Para el cuarto espesor en la primera 
sección y desde la línea de límite, la dis- 
tancia '“a'? se vuelve '“'n”, la distancia 
“1? es la misma que en el espesor pre- 
cedente, Continuar a la segunda sección 
y, un poco antes de la tercera, este últi- 
mo espesor escapa a la línea de combado 
de la pala. Ese punto es el límite del 
largo. 

Habiendo trazado los 
se los corta con cuidado. 

Perforar el agujero del cubo, que pue- 
de ser perforado de su diámetro o más pe- 
queño. En este último caso, el agujero 
es perforado de su diámetro después de 
colados los espesores. Sea cual fuere el. 
diámetro del agujero, sirve de eje para la 
operación de colar, mediante un tarugo de 
madera de su diámetro para que no se ad- 
hiera la cola. 
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Algunas observaciones sobre el trazado. 
Cuando los espesores se colocan como 
en la primera sección, donde hay varias 
costillas sobre una misma perpendicular 
(fig. 8), es muy fácil; pero cuando los 
espesores se colocan de manera - desigual 
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como en las otras secciones, es menester 
trazar sobre el espesor (3) (fig. 10) la 
arista del espesor superior (2), y sobre 
el espesor (2), trazar la arista del otro 


espesor superior (1). 
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De estas observaciones resulta que al 
trazar el primer espesor se debe, cuando 
se tiene la medida del compás, reportar 
sobre el segundo espesor y así en segui- 


-da, Con ello se evita volver a tomar las - 
mismas medidas. Es de la línea de límite. 
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He aquí un método simple que 
permite ampliar toda clase de di- 
seños. El material necesario para 
la construcción del dispositivo 
destinado al objeto se reduce a un 
lente, una linterna eléctrica y al- 
gunos pedazos de madera. 


Se comienza por ensamblar en 
escuadra dos pedazos de madera. 
En lo alto de la pieza vertical se 
fija una varilla metálica horizcn- 
tal, que servirá para sostener la 


Construcción de Hélices (Continuación) 


de donde parten todas las medias repor- 
tadas a cada uno de los espesores. 


Encoladura. — Las faces a colar se 
cepillan con cepillo de dientes y, para co- 
Emplear 
cola fuerte de buena calidad, bien coci- 
nada, Salia a la vista que esta operación 
de colar es harto delicada y requiere su- 
mo cuidado, porque todas las partes o es- 
Pesores deben corresponder matemática- 
mente al trazado, sin lo cual se desvir- 
tuará el trabajo, 


Al cortar log espesores, conviene con- 
servar algunos pedazos de madera para 
utilizarlos como soportes al colocar en 
prensa el conjunto colado (fig. 11), 

Tallado de la hélice. — Colada la hé- 
lice, igualar las puntas. Trazar sobre la 
Íaz superior la arista de salida que es a 
1 milímetro del margen del primer espe- 
sor, de la extremidad hasta la segunda 
sección; en la primera sección hay una 
segunda línea, el combado de la pala, que 
no se debe confundir. 


Igualar la superficie del lado de la 
arista de entrada donde se ha dejado 1 
milímetro de madera; verificar en cada 
sección el ancho de la pala (fig. 12). 
Trazar flechas de cartabón (escuadra) 
que harán conjunción con los arcos que 
corresponden a cada sección, y llevar a 
cada sección el espesor de la hélice, es 
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linterna eléctrica. Sobre la tabla 
horizontal, una tablita corrediza 
(las correderas son hechas con 
cuatro tiras de madera, clavadas 
de dos en dos) servirá de porta- 
lente. 

Además, un marco cualquiera 
se fija sobre la mesa destinada al 
trabajo, y servirá de soporte a un 
vidrio cuadrado contra el que se 
colocará el papel de dibujo. 

El lente se insertará en un agu- 
jero de diámetro ieual, practica- 


decir ,la distancia entre dos planos para- 
lelos pasando por las aristas de entrada 
y de salida, siendo estos planos parala- 
los a las faces del cubo. Unir estos pun- 
tos para tener la arista de entrada. Es 
la línea vista en elevación (fig. 2). 

Si el agujero del cubo ha sido hecho más 
pequeño perforarlo a su diámetro y cer- 
ciorarse de su horizontalidad para tener 
el agujero perpendicular a las faces. 

Calibradores. — Hay que hacer dos ca- 
libradores o plantillas para cada sección. 
Estos calibradores, que se hacen de cine 
(fig. 183), son trazados ¿juntos (faz y 
dorso) según los trazos de las secciones 
(fig. 2) (3) y en seguida cimbrados pa- 
ra cada punto a fin de ser aplicados, nor? 
malmente, siguiendo los arcos trazados, 

Desbastamiento. — La hélice es coloca- 
da sobre un banco y sujeta con un perno 
que atraviesa el banco y pasa por el agu- 
jero central, Se comienza por las faces. 

Desde la arista de salida a la arista d- 
entrada, conformar las palas que son com- 
badas junto al cubo y helicoidales hasta 
las extremidades, sirviéndose de 108 cenli- 
bradores numerados para cada sección. 

Dar vuelta a la hélice para hacer los 
dorsos que son combados en toda la lon- 
gitud; este combado, muy pronunciado 
junto al cubo, va en diminución hacia las 
extremidades. Para la verificación se uti- 
lizan los calibradores. 
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do en un cartón negro, que ser- 
virá de pantalla. 


“Para servirse del aparato, se 
coloca el diseño a ampliar contra 
la tabla vertical, mediante alfi- 
leres o chinches. La linterna 
eléctrica se sujeta a la varilla ins- 
talada al objeto con el foco dirig1- 
do hacia el diseño. Montado el 
lente sobre la tablita corrediza se 
regla la distancia para obtener la 
proyección requerida sobre el vi- 
drio del marco. Ampliada con ni- 
tidez la imagen, no queda otra 
cosa por hacer que trazar los per- 
files con un lápiz para tener la 
ampliación deseada... 


Es de notar que se puede em- 
plear, con preferencia a la lim- 
terna eléctrica, una lámpara cual- 
quiera a reflector, lo que permi- 
tirá obtener un alumbrado más 
intenso del original. 

El diseño a ampliar se debe co- 
locar al revés. Para el dibujo con- 
viene emplear de preferencia pa- 
pel para calcar. 


Redondear las puntas de las palas. El 
combado, en el sentido longitudinal, es el 
mismo que el del sentido transversal. La 
sección extrema es destruída; había ser- 
vido sólo para la construcción. 


Equilibración. — Las hélices de avia- 
ción son equilibradas; las dos palas de- 
ben ser del mismo peso. Existen equili- 
bradores muy sensibles, pero se puede 
equilibrar con un dispositivo muy simple. 

Colocar dos hierros en T sobre dogs ca- 
balletes (fig. 14), con las aristas superio- 
res talladas en cuchillo y situadas en un 
plano bien horizontal; introducir un eje 
de hierro en el agujero del cubo y poner 
eje y hélice sobre los dos cuchillos. Si 
una pala es levemente más pesada que la 
otra, la hélice _ girará, el eje ““rodará”” 
sobre los cuehillos hasta que la pala pe- 
sada esté abajo. Se corrige esa desigual- 
dad quitando un poco de madera del dor- 
so de la pala, utilizando un raspador y 
papel de lija, 


Se concibe la conveniencia, la necesidad 
de emplear maderas homogéneas, pues ello 
€s esencial para el equilibrio de las palas. 
barniz graso que resiste bien a la intem- 
perie. Hay hélices con palas forradas (te- 
la fina colada); en este caso el barniz es 
aplicado sobre el forro. 
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Con frecuencia, en el hogar o 
fuera de él, se presenta la necesi- 
dad de emplear cuerdas más o me- 
mos gruesas para atar dos o varios 
pedazos de madera unos contra 
otros. Estos nudos especiales los 
llamaremos ligaduras. 


Otros nudos son utilizados en di- 
ferentes ocasiones, pero su ejecu- 
ción no es siempre bien conocida 
y suele fallarse, por falta de cono- 
cimiento de lo que podríamos de- 
nominar la técnica de la cuerda. 


El número de nudos posibles es 
muy grande y hay que ser viejo 
y hábil erumete, quemado por la 
intemperie de todos los mares del. 
planeta, para conocer todos, desde 
el “nudo de vaca?? hasta el de 
“pierna de perro”. Cada uno tie- 
ne un uso bien determinado: uno 
se cierra a medida que se tira, y 
se vuelve más seguro; tal otro, 
que, aunque mojado, se puede 
abrir con facilidad; un tercero que 
permite acortar una cuerda sin 
necesidad de cortarla. 


He aquí un cuadro de nudos 
usuales, con la manera de utilizar- 
los tal como nos ha enseñado un 
viejo lobo de mar. e 


Precisemos ante todo que es me- 
nester proporcionar las cuerdas 0 
cordones al esfuerzo reguerido y 
al diámetro de los palos a atar. 
Todos los comerciantes del ramo 
pueden informar acerca de. la 
resistencia de los diversos diáme- 


Nodo Vaca, 


¡YU 


tros de cuerdas, cosa que se apren- 
de a calcular con un poco de práe- 
tica. 

En general se admite que una 
cuerda de cáñamo puede soportar 
mil veces su peso por metro, es 
decir que una cuerda que seca pe- 
sa 100 gramos por metro puede 
soportar una tensión 0 peso de 


100 kilogramos. El límite de rup- 
tura es generalmente al doble de 
la resistencia normal. He aquí, 
sucesivamente, los nudos más útl- 
les de conocer: 


(4) Modo pescador 
Modo barguero. 


PARA TERMINAR UN PAQUE- 
TE O ATAR ENTRE SI DOS 
CORDONES DEL MISMO 
GRUESO: 


el nudo plano (fig. 1). Es el nu- 
do usual, pero teniendo cuidado 
de que las hebras entren y salgan 
del mismo costado del lazo, porque 
en el caso contrario (fig. 2) es 
ún nudo llamado “de vaca”, que 
no sujeta. Esto evitará muchos 
accidentes provenientes de paque- 
tes atados que se abren al llevar- 
los. Un instante de atención per- 
mite hacer el nudo plano y acos- 
tumbrarse a ello, porque es útil. 


PARA ATAR UNA CUERDA A 
UN PUNTO DE APOYO, AMA- 
RRAR UNA EMBARCACION;: 
el nudo de barquero (fis. 3 y 4). 
Se puede hacerlo de dos maneras : 
.s1 se puede atarlo a una estaca, 
conviene hacer un lazo en un sen- 
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tido y un seeundo en otro, para 
atarlos sucesivamente a la estaca. 
Pero si se hace este nudo alrededor 
de un árbol o de una argolla, es 
menester hacer dos vueltas sucesi- 
vas en el mismo sentido (fig. 4). 


PARA PREPARAR UN NUDO 
DE PESCA, O PARA ATAR UN 
CORDON A UNA CUERDA 
(GRUESA: 


el nudo de pescador (fig. 5).El 
nudo de pescador no resbala y na 
se afloja en el agua, como ocurri- 
ría con el nudo llano. Se hace un 
nudo simple con el cordón al rede- 
dor de la cuerda, luego otro con 
la cuerda alrededor del cordón, 
como indican los dos dibujos de la 
figura ). 


PARA PREPARAR UN NUDO 
RAJADO O PARA IMPEDIR 
QUE SE DESTUERZA UNA 


, CUERDA: 


la ligadura llamada sobrecuerda 
(fig. 6). La sobrecuerda se hace 
con un eordón delgado alrededor 
de una cuerda u otro objeto re- 
dondo. Se comienza por un lazo 
alareado sobre toda la extensión 
que se desea cubrir; se enrosca en- 
seguida el cordón bien ajustado, 
cada vuelta junto a la anterior, 
hasta el extremo del lazo hecho a 
lo largo, por euyo ojo pasa la pun- 
ta del cordón y se tira hasta ajus- 
tar. Enseguida se cortan los pe- 
dazos sobrantes. 


ligadura de 
Vobrz cuerda 


edo 
¡Pierna de perro 
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PARA ACORTAR UNA CUER- 
DA SIN CORTARLA: 

el nudo de pierna de perro (fis. 
T). Se debe, -en primer término, 
dar a la cuerda el largo deseado, 
iriplicándola como muestra la 
figura. Después se hace el extremo 
de cada uno de los dobleces así 
formados un lazo cuya punta sale 
al interior, de manera que ajuste 
al tirar la cuerda. 


PARA LEVANTAR UN FARDO 
O ATAR UNA CUERDA A UNA 
ARGOLLA : 


el nudo de ancla (fie. 8). El nu- 
do de ancla se forma con dos vuel- 
tas de cuerda y dos lazos simples. 
El primero de estos lazos para en- 
tre las vueltas de la cuerda y el 
objeto que se quiere levantar o 
amarrar sólidamente. 


PARA DESCENDER UNA PER 
SONA, UN SACO U OTRO OB- 
JETO PESADO: 


el nudo de silla (fie, 9 10, 11). 


Uno de los métodos más simples 
para hacer este nudo es proce- 
der de la manera siguiente: hacer 
un nudo corredizo, sin ajustarlo. 


con la parte corrediza del lado' 


largo de la cuerda, y opuesto al la- 
zo a formar. Habiéndo introduci- 
do la extremidad de la cuerda en 
el nudo corredizo, se tira hasta 
ajustarlo. Este nudo, que por la 
explicación parece difícil, en rea- 
lidad es sumamente fácil de hacer 
y suele ser útil en muchos casos. 


PARA SUSPENDER UN OBJE- 
TO A UN MONTANTE O POS- 
TE LISO 

el nudo de serpiente (fig. 12). 
Este nudo es en extremo simple, 
pues consiste en una serie de la- 
zos alrededor, que se ajustan al 
tirar. Mientras más pesado sea el 
objeto a suspender, mayor deberá 
ser el número de lazos. Conviene 
sujetar contra el montante el ex- 
tremo superior de la cuerda sir- 
viéndose de un cordón, para evi- 
tar que se afloje y resbale. 


Nuao ae illa 


Termingado 


Pue Jeje gor 


HACER UNA RED: 

el nudo de tejedor (fie. 13). El 
nudo de tejedor sirve para unir 
una punta aislada a un lazo. En 
realidad se compone de un lazo do- 
ble, que ajusta uno a otro. Se lo 
llama también nudo de red. 


PARA ATAR JUNTOS DOS PE 
DAZOS DE MADERA: 


ligaduras. Estas son de varias ela- 
ses, según se quiera atar palos, uno 
en la prolongación de otro, o bien, 
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al contrario, cruzar uno sobre el 
otro. En el primer caso, según la 
rigidez requerida, la ligadura se- 
rá más o menos prolongada. Con- 
siste en una ligadura de sobrecuet- 
da cerrada, euyo lazo loneitudinal 
se tuerce para evitar que se aflo- 
Je. Se puede, apara aumentar la 
rigidez, insertar en los interticios 
pequeños pedazos de madera a ma- 
nera de euña (fie. 14 y 15). 


ara umr aos poles 
a Jo largo. 


Terr noada 


Para atar dos palos en Cruz, se 
procede de la manera siguiente: 
ligadura recta. Se empieza por un 
nudo: de madera (fig. 16) en el 
palo a colocar transversal; se en- 
rosca entonces la cuerda sobre el 
palo vertical, por delante, luego 
sobre el palo horizontal, por de- 
trás, y así sucesivamente, tres o 
cuatro vueltas. Se termina con 
“vueltas de cuña'”, o lazos eruzados 
bien ajustados (fig. 17). 
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Todo hombre que se precie de 
verdaderamente hábil en la rea- 
lización de todos los pequeños 
trabajos que suelen presentarse 
en el hogar, debe saber también 
como empapelar una habitación, 
pues realizando personalmente 
esta tarea, puede mejorarse no- 
tablemente el aspecto interior de 
una casa, sin el gasto relativo que 
sienifica el encargar esta ope- 
ración a un empapelador profesio- 
ual. Lo cual, para aleunos pre- 
supuestos familiares no deja de 
constituír una apreciable econo- 
mía. 

Ejerciendo un poco de cuida- 
do y pensando bien las cosas 
antes de hacerlas, es posible rea- 
lizar un buen trabajo a la pri- 
mera tentativa que se haga. Por 
otra parte, no es necesario con- 
tar con un equipo de herramien- 
tas especiales. Comiéncese por 
quitar el empapelado viejo, si lo 
hay, y en tapar todos los agu- 
jeros dejados por clavos, ete., 
econ «un poco de yeso; luego dé- 
se a la pared una mano de cola 
de retazo. Un kilo de cola diluí- 
da en medio balde de agua, bas- 
tará para esta última operación. 


Preparación del papel 


Córtese una extensión de papel 
suliciente para aleanzar desde 
el zócalo hasta el límite superior 
de la pared que se quiera empa- 
pelar, es decir, hasta la corni- 
sa. Colóquese sobre el suelo, y 
desenvolviendo más papel del 
resto del rollo, dispónease borde 
con borde con el primer pedazo, 
cuidando que las diversas partes 
del diseño coineidan.. Continúese 
en esta forma, cortando porcio- 
nes del rollo y ceolocándolas al 
lado de las primeros, siempre 
con los detalles del diseño tfor- 
mando una fieura completa, has- 
ta que se ha cortado suficiente 
papel para dar la mitad de la 
vuelta a la pieza. 

Haciendo caso omiso del pri- 
mer trozo, córtese un borde de 
cada uno de los trozos hasta lle- 
gar al diseño. Comiéncese a em- 
papelar la habitación desde el 


Cómo se 
Empapela 
una 
Habitación : 


rincón más próximo a la venta- 
na, y prosícase trabajando desde 
allí hacia la izquierda hasta lle- 
var al ángulo de la pared pasada 
la puerta; luego comiéneese otra 


vez desde el punto de partida, 


trabajando ahora hacia la dere- 
cha hasta terminar la operación. 

Si se tiene dudas acerca del 
cual borde del papel hay que cor- 
tar, recuérdese que hay que cor- 
tar el borde derecho cuando se 
empapela hacia la izquierda, y 
viceversa. 

El papel debe colgar perfec- 
tamente perpendicular, especial- 
mente si lleva un diseño de lí- 
neas verticales, y para asegurar- 
se de ello, conviene usar una 
plomada. 


La Brocha y el Engrudo 


Colóquese varias tiras de pa- 
pel sobre una mesa u Otra su- 
perficie plana similar, con el di- 
seño hacia abajo, listas para apli- 
carles el enerudo. Obténgase una 
brocha o pincel plano, de unos 
9 6 10 centímetros de aneho, y 
un balde de enerudo o pasta de 
pegar. Esta última es mejor com- 
prarla en forma de polvo, y mez- 
elarla con el agua en casa. 

Aplíquese con liberalidad el 
enerudo a una extensión de pa- 
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pel, como de un metro o un me- 
tro y medio, y dóblese en dos la 
parte enerudada; aplíquese en- 
erudo a lo restante del papel y 
dóblese también como se hizo con 
la porción anterior; luego aplí- 
quese una parte doblada contra 
la otra, como en la fig. 1, listas 
para pegar. En el erabado, las 
vueltas del papel se muestran se- 
paradas, para mayor claridad, 
pero en realidad hacen contacto 
entre sí, 

Sesténease el papel con los de- 
dos y desprendiendo el primer 
doblamiento, aplíquese contra la 
pared, teniendo cuidado de que 
el papel caiga vertical. 

Ahora despéguese el segundo 
doblamiento, pásese un trapo lim- 
pio hacia abajo por el centro del 
papel, y hágase presión Ineeo 
hacia los bordes para pegar el 
papel a la pared sin producirle 
arrugas. Si se ve que no pende 
vertical, despréndase suavemente 
y vuélvase a aplicar contra el mu- 
ro en la posición que le correspon- 
de. 


Cortando les extremos 


Hay que apretar firmemente el 
papel contra la pared con el tra- 
po, desde arriba abajo y de lado 
a lado. Pásese el lomo de las ti- 
Jjeras contra la parte del papel! 
donde la pared hace un pequeño 
ángulo con el zócalo, levántese, y 
córtese a lo larec de la marca 
dejada; luego vuélvase a apre- 
tar el papel en su lugar. Máxr- 
quese y córtese a lo largo de la 
cornisa en igual forma. 

Al colgar la segunda tira de 
papel y las sucesivas, véase que 
el borde cortado se sobreponga 
al borde que se encuentra adya- 
cente al mismo, y que los dise- 
ños en ambas tiras de papel eo- 
ineidan. 

Cuando hay que recodtar el 
papel para que ajuste alrededor 
de los mareos de puertas y ven- 
tanas, hágasele primero un do- 
blez o señal con el lomo de la ti- 
jera y córtese por la marca he- 
echa o por el áneulo que forma el 
papel entre la pared y la made- 
ra del marco. 


(Sigue en la pág. 560) 


Sería muy interesante si fue- 
ra posible catalogar los timbres 
postales según su popularidad 
entre los aficionados; pero ya 
que son tantos miles de estam- 
pillas, la tarea sería poco menos 
que imposible. 

Sin embargo, puede decirse que 
los sellos de gorreo en los cuales 
fieuran animales gozan de gran 
predilección entre los filatelistas, 
especialmente entre el elemento 
juvenil. Especialmente aquellos 
que se refiriesen a los camellos. 
El que estas líneas escribe re- 
cuerda todavía el gran placer 
y alegría que experimentó cuan- 
do, de niño, le fueron regaladas 
aleunas estampillas de la colo- 
nia portuguesa de Nyassa. Lo 
mismo se puede decir de los se- 
llos del Sudán, en cuyo diseño 
también figuran camellos. 


No estará demás aquí decir al- 
gunas cosas interesantes acerca 
de este utilísimo animal y de las 
proezas que puede realizar en el 
desierto. Según una crónica re- 
ciente, un patrulla policial, mon- 
tada sobre camellos, atravesó 
Gordonia, el Desierto de Kala- 
hari, ete., cubriendo una distan- 
cia de 562 millas (unos 900 ki- 
lómetros) en 15 días. Durante to- 
do este tiempo tanto hombres 
como camellos se alimentaron 
principalmente de ““tsama””, una 
especie de melón silvestre. Los 
camellos regresaron en buenas 
condiciones después de haber 
permanecido sin agua durante 
todo el viaje. Otro camello no- 
table, criado en Australia, acos- 
tumbrada llevar regularmente el 
correo de Kalahari, cubriendo la 
distancia de 1%0 millas, o sea 176 
kilómetros, en 8 horas. 

Seeuramente, después de leer 
lo que antecede, el lector senti- 
rá interés por conocer la forma 
en que la naturaleza permite a 
los camellos realizar travesías 
tan largas sin sufrir por la falta 
de agua. 

En primer lugar, deben esta 
facilidad a sus patas, que tienen 
dos dedos unidos por una especie 
de almohadilla que al extender- 
se o desplesarse, impide que el 


animal se hunda en la arena. 

Por lo tanto, puede marchar con 
mucha mayor facilidad por el 
desierto que un hombre o un ca- 
ballo. Luego, el estómago del ca- 
mello está en tal forma consti- 
tuído, que le permite almacenar 
una considerable cantidad de 
agua, casi ocho o nueve litros 
más de lo que necesita en el mo- 


Animales £e Interés 
que figuran en 
Estampillas 


mento de beber. Este líquido ex- 
tra es almacenado en celdas es- 
peciales y el animal lo consume 
a medida que su organismo lo va 
necesitando. 

Aleuna vez habrá caminado el 
lector por un camino muy polvo- 
riendo y el viento le habrá lle- 
nado de tierra los ojos, la nariz 
y las orejas, ocasionándole una 
eran incomodidad. Pues bien; 
los camellos tienen que soportar 
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a este respecto condiciones de 
marcha mil veces peores. La 
Naturaleza ,empero, los ha dota- 
do de abundantes pelos. protec- 
tores y sus fosas nasales se ha- 
llan dotadas de una especie de 


válvulas, por decirlo así, de mo- 


do que durante las tormentas de 
arena sufren mucho menos que 
un ser humano. 

Detengeámonos a considerar un 

instante la enorme resistencia 
física que significa recorrer 176 
kilómetros en 8 horas, transpor- 
tando una carga (un camello 
puede transportar pesos de en- 
tre 120 y 180 kilos. La jJiba cons- 
tituye un almacenamiento de 
erasa que el animal también em- 
plea como depósito de reserva 
cuando lo necesita. Digamos de 
paso que un camello puede tener 
una o dos jibas, según sea árabe 
o bactriano. Los  dromedarios 
también pertenecen al género de 
los camélidos y son de marcha 
muy veloz. 

Los camellos son utilizados 
por las tribus nómades de Afri- 
ca no sólo como medio de trams- 
porte y de carga, sino que les 
proveen también de carne y le- 
che para su alimentación, tejidos 
y pieles. 

A. este respecto se parecen a 
los renos, que constituyen una 
especie de la familia de los cier- 
vos, restrineida a las regiones 
árticas y subárticas de los he- 
misferios oriental y occidental. 
En el Canadá se les conoce con 
el nombre de Caribou. Su pa- 
recido con los camellos reside en 
sus patas, que son anchas y ex- 
tensibles, permitiéndoles recorrer 
grandes distancias sobre la nieve 
con poco esfuerzo y sin hundirse 

(Sigue al frente) 


Si se precisa una luz roja para 


laboratorio fotogváfico, se toma - 


una lámpara eléctrica de 16 o más 
bujías, la que se cubre con papel 
rojo transparente. Si el papel no 
es muy transparente, se puede qui- 
tarle parte de su opacidad. He 
aquí como: 


COMO PREPARAR UNA LUZ ROJA 
PARA EL LABORATORIO FOTOGRAFICO 


Se consigue un poco de parafina 
y se esparse los copos sobre el 
papel colocado al revés y a plano. 
Se coloca encima una segunda hoja 
y se plancha con una plancha no 
muy caliente. Al fundirse, a tem- 
peratura moderada, la parafina 
penetrará en el papel, le dará 
transparencia y al mismo tiempo 
cierta resistencia y elasticidad. 

Para encapuchar una lámpara 


ordinaria, que mide unos 10 centí- 
metros, será menester el papel en 
cuadrados de 20 centímetros. Se 
coloca la lámpara en el centro, y 
los bordes .del papel se recogen 


junto a la boquilla metálica a mo-- 


do de paraguas cerrado, ajustando 
luego con una tira de lata o pedazo 
de alambre dúetil. 

Pero una sola hoja de papel no 
bastará a impedir que la luz vele 
las placas o peliculas; será necesa- 
rio poner lo menos cuatro hojas su- 
perpuestas. 

Tenemos un medio de saber si la 


luz es buena para las placas 0 pe- 
lículas. Se introduce en el chassis 
un pedazo de papel fotográfico, 
teniendo cuidado de cubrir la mi- 


tad con papel negro. Hecho esto," 


se expone el chassis a la luz ro- 
ja durante dos minutos, en la cá- 
mara obscura, después se somete 
al baño revelador. 

La parte protegida por el papel 
negro quedará siempre blanca. La 
que ha sido expuesta a la luz debe- 
rá quedar también blanca si el rojo 
es suficientemente obscuro. Si re- 
sulta un tanto velada, si con el 
baño aparece un tinte gris, signifi- 
ca que la lámpara requiere otra 
capa de papel rojo. 


en ella. Se distinguen de los de- 
más ciervos en que tanto los ma- 
chos como las hembras tienen 
astas ramosas. Estos animales 
se alimentan de líquenes y otras 
hierbas que crecen en el suelo. 

En Laponia y Siberia los re- 
nos o rengíferos han sido domes- 
ticados durante siglos, utilizán- 
dose para arrastrar trineos. En 
1892 fué introducida una espe- 
cie de caribou de Siberia en la 
península de Alaska para que la 
eriaran los esquimales. 

Los filatelistas  hallarán la 
magnífica figura de la cabeza de 
uno de estos raros animales en 
una estampilla emitida en 1919 
por Terranova, para conmemo- 
rar las fuerzas de este país que 


> 


combatieron en la guerra mun- 
dial. 

Cada valor de este ¡uego lle- 
vaba inscripto el nombre de una 
acción de guerra distinta — Suv- 
la Bay, Guedecourt, Beaumont 
Hamel, Monchy, Steenbeek, Lan- 
'gemarck, Cambrai y  Combles, 
con cuatro valores para la Real 
Reserva Naval — Ubique. En la 
emisión de 1924, la estampila de 
9 centavos tenía la escena de uno 
de estos animales nadando. 

Quizá la estampilla más atra- 
yente de esta clase lo constituya 
la de 10 k. del juego Etnográfi- 
eco emitido por Rusia en 1933. 
Ev ella se verán dos rengíferos 
arrastrando sobre la nieve un 
trineo en que viaja un hombre. 


La Mongolia del Norte tiene 
también un sello de tipo similar 
que muestra un rengívoro trans- 
portando a un viajero sobre su 
lomo. 

Uno difícilmente supondría que 
el animal que aparece en el di- 
seño de la estampilla del Perú 
que reproducimos en este artícu- 


lo, pertenece a la misma familia 


del camello, es decir, a la de los 
camélidos; sin embargo, así es. 

Se trata de una vicuña, espe- 
cie de llama salvaje. Como lo 
muestra el diseño de la estampi- 
lla, estos animales viven en las 
mentañas. Su lana es muy apre- 
clada para tejer con ella mantas 
y ponchos, por lo cual posee un 
alto valor comercial. 
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Escuadras 
Metálicas 


improvisadas 


Escvodres 7e EPS 


Cuando se construye, por ejem- 
plo, un pequeño aparato de ra- 
dio, se puede precisar escuadras 
metálicas para .mantener vertical 
la placa de ebonita. En vez de 
comprarlas, se pueden muy bien 
improvisar utilizando la tapa de 
una caja pequeña de lata. La 
tapa se corta en diagonal: si las 
escuadras así obtenidas son de- 
masiado grandes, se utilizará só- 
lo una parte de la tapa, en Jos 
áneulos. 

Se puede cortar muy bien la 
lata sirviéndose de tijeras; nmatu- 
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Talmente es preferible emplear 
alicates, que no sufrirán ningún 
desperfecto por la operacón. En 
seguida se jeualan los bordes a 
martillo. 


Una vez terminadas así las es- 
cuadras se hacen dos perforaciones 
en cada costado. El borde que 
asienta sobre la tabla de base se- 
rá fijado con dos tornillos comu- 
nes; para el borde vertical se em- 
plearán tornillos de tuerca de ale- 
ta, con la tuerea situada tras la 
placa de ebonita. 


Cómo se empapela una habitación (Continuación) 


Cuando se llega al ángulo de la 
pared, pasada la puerta, córte- 
se el pauel  loneitudinalmente 
antes de aplicarle el enerudo o 
pasta de pegar, véase que la 
tira tenga suficiente anchura 
para llegar hasta el rincón, con 
un excedente de uno o dos cen- 
tímetros. La tira final se cor- 
ta de manera que llegue hasta el 
rincón solamente; así se sobre- 
pone a la parte excedente cita- 
da, con lo cual el empapelado de 
todo el aposento quedará com- 
pleto. : 

El papel puede doblarse sin 
dificultad alrededor de los bor- 
des exteriores de las alacenas u 
otros recesos en la pared, pero 
respecto a los ángulos internos, 
es mejor cortar la tira longitu- 
dinalmente y pegarla en dos pat- 
tes, una que llegue y se proyee- 
te uno o dos centímetros más 


allá del áneulo, y la segunda, 
que penetre en este ángulo y eu- 
bra el excedente primeramente 
mencionado. Así no se notará 
interrupción en el diseño. 

A veces el muro no se empa- 
pela en toda su altura, sino que 
se deja libre una parte del mis- 
mo próxima al techo, denomina- 
da friso, que se blanquea o pin- 
ta del mismo color del cielo ra- 
so. Cuando así sucede, el borde 
superior del empapelado se ocul- 
ta con una tira especial, o se ela- 
van encima unos listones de mol- 
dura, desde los cuales ep eos- 
tumbre colear los cuadros por 
medio de unos ganchos de bron- 
ce. para evitar meter clavos en 
la pared. 

Para no ensuciar demasiado el 
piso, conviene cubrirlo con ho- 
jas de diario, como asimismo la 
superficie de la mesa sobre la 


cual se extienden las tiras de 


papel 'para aplicarles la pasta 


de pegar. 


Recordamos nuevamente al 
empapelador novel que este tra- 
bajo lo puede hacer con plena se- 
guridad de que salga bien. si 
hace un pequeño ensayo prelimi- 
nar en aleuna piecita del fondo, 
especialmente en lo que a mar- 
car el montorno de las puertas 
y ventanas se refiere. Convie- 
ne tener un ayudante que sos- 
tenga la tira de papel por su par- 
te inferior, mientras uno la va 
desplegando desde arriba, para 
que quede bien  vertical.. Es 
importante que el engrudo o pas- 
ta de pegar sea bien preparata- 
da en la proporción correcta de 
polvo o harina y agua, y que no :* 
tenga erumos que abulten de- 
bajo del papel. 


HOBBY 


EL FERROCARRIL MODELO 


Hemos recibido infinidad de 
cartas de felicitación por esta 
nueva sección, y en la imposibi- 
lidad de contestar a cada uno 
de los aficionados que han te- 
nido la gentileza de escribirnos, 
aeradecemos a todos en general 
los  elogiosos conceptos para 
“HOBBIE y “El ferrocarril 
modelo””. 

Tomamos buena nota 
sugestiones enviadas y compla- 
ceremos a los aficionados en la 
medida de lo posible y a su d2- 
bido tiempo. 

Solicitamos a todos aquellos 
que lo deseen, nos envíen foto- 
orafías de sus instalaciones 0 
construcciones, para ser publica- 
das en esta: sección. 

Estas primeras publicaciones 
son. desde luego, elementales 
Para que estén al aleance de los 
que recién se inician, pero ya 
ivemos desarrollando temas más 
interesantes y complicados, pa- 
ra satisfacer también a los afi- 
cionados más aventajados. 


de las 


POR 
Eduardo Mentruyt 


CONSEJOS UTILES 


Otro cuidado que debe tener- 
se con el material rodante, es el 
de aceitar cuidadosa y periódi- 
camente las puntas de los ejes, 
tanto de las locomotoras como 
de los vagones. 

Las ruedas deben limpiarse 
con un trapito mojado en nafta, 
para que así no patinen y hagan 
buen contacto, pues no debe ol- 
vidarse que el motor toma un 
polo de la corriente por medio 
de las ruedas y es necesario por 
lo tanto que este contacto sea 
bueno. 

En los circuitos grandes se no- 
tará que las locomotoras tienen 
menos fuerza cuando corren por 
el extremo opuesto a aquel en 
tomada la conexión de la corrien- 
te. 

Para evitar esto, puede ceolo- 
carse otra conexión auxiliar, con 
alambre erueso, que debe de ir 
al extremo opuesto más distan- 
te y que debe de tomarse del 
mismo punto del transformador. 


DEL TIEMPO VIEJO 


En el año 1831 se inauguró una línea ferroviaria entre Charleston y 


Hamburg, en EE. UU., corriendo el tren que se ilustra en este dibujo a 
una velocidad de 32 kilómetros por hora con cuatro coches y cincuenta 

pasajeros. Esta locomotora funcionó durante 7 meses, al cabo de los cua- 
les, por un descuido del maquinista, al no abrir la válvula de seguridad, 


explotó, con resultados desastrosos. 
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LIONEL 


con silbato! 


Famosos por su silbato eléctrico y 


cambio de marcha a distancia 


N.o 1068 E, eléctrico, 
con rieles y transformador, $ 49.50 


N.o 1074 W, eléctrico, 
con. silbato, rieles y transformador, 
seis ruedas motrices $ s2.— 


N.o 5404 E 
eléctrico, con rieles y trans., $ 65.— 


TRENES ELECTRICOS 
de $ 49.50 hasta $ 475.— 
Rieles macizos, y de chapa; cambios, 
ernuces y toda clase de accesorios 
automáticos, 


LOCOMOTORAS MODELOS 


EN VENTA EN TODAS LAS 
BUENAS JUGUETERIAS 


LIONEL 


Representante : 


EZIO GUGGIARI 


VENEZUELA 1129 — 


CAPITAL 


TRENES 


e 5 5 5 5 5 5 5 55 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 e ls 


llas 
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INDICADOR AUTOMATICO DE 
RECORRIDO DEL TREN 


Un indicador automático del re- 
corrido del tren es el que publica- 
mos hoy, siendo su construcción 
muy sencilla y su efecto muy bo- 
DTO 

Este indicador se puede hacer 
para cualquier circuito de vías, y 


rl 


=0*= 
COMÚN A TODAS LAS LAMAN 


si publicamos un circuito simple es 
con el objeto de hacerlo más com- 
prensible. 

En una plancha de madera o de 
bakelita, de forma y medidas ade- 
cuadas a la mesa de cada aficiona- 
do, se pinta el mismo circuito ar- 
mado en la mesa. En los sitios 
convenientes se cala un círculo en 
los cuales irá una lamparita de 18 
ó 20 voltios, tornillada en su co- 
rrespondiente porta-lámpara ubica- 
do detrás del panel. z 

Se aisla un riel lateral, por me- 
dio de papel grueso, en las bases 
del riel con los travesaños y en ca- 
da punta del mismo, por medio de 
pinches de fibra o escarbadientes 
redondos, que reemplazafán a las 
uniones de metal. En esta forma 
cada 120 ó 150 centímetros se ha- 
ce una aislación de riel, tomando 
una conexión con alambre desde 


TRANSF. 


dicho riel hasta la lamparita corres- 
pondiente en el tablero indicador. 
El otro polo de las lamparitas in- 
dicadoras debe de ir unido entre 
sí, y de ahí debe tomarse una co- 
nexión hasta el transformador, co- 
mo lo indica el grabado. 

Al pasar el tren por uno de los 
rieles aislados, se establecerá un 
circuito por intermedio de las rue- 
das y se encenderá la lamparita co- 
rrespondiente al tramo por el cual 
está corriendo el tren en este mo- 
mento. 

Este indicador, sumamente lla- 
mativo e interesante, puede hacer- 
se más bonito si se reemplaza el 


ALGO MAS SOBRE 
EL “00” 


Decíamos en nuestro número an- 
terior que el año pasado nos ha- 
bía brindado la interesante novedad 
del “00”. 

En efecto, la prestigiosa marca 
““Marklin”, presenta un surtido va- 
riadísimo en esta nueva trocha, 
Desde locomotoras de seis ruedas 
motrices; vagones de carga y pasa- 
jeros, de cuatro ejes, y toda clase 
de accesorios automáticos, hasta 
rieles y cambios con su correspon- 
diente imitación de balastro, todo 
brinda a los aficionados esta mar- 
ca alemana que se ha distinguido 
siempre por la calidad de sus pro- 
ductos. 

El doble O, poco conocido hasta 
hoy debido a su reciente aparición 
en el mercado local, soluciona el 
problema del espacio para los que 
viven en casas pequeñas o en de- 
partamentos mecdernos. 

Tiene las mismas características 
de los trenes más grandes, con 
marcha atrás y adelante, y todo el 
material rodante construído en es- 
cala proporcionada a los trenes ver- 
daderos. 

En una mesa de un metro por 
dos puede armarse un circuito com- 
bleto para que puedan funcionar 
varios trenes en él, con todos los 
accesorios correspondientes. 


NOVEDADES DEL MERCADO 
Esta locomotora, fabricada por “Lionel” la gran marca norteamerica- 
ha, es una reproducción exacta en escala de la locomotora Hudson, en 
1¡48vo. de su tamaño natural. Tiene seis ruedas motrices, accionadas por 
nuevos motores en serie, para trabajo recio, con tornillos sin-fin. Cons- 
truída para la trocha “0” de 32 milímetros, es una maravilla como técni- 
ca y como hermosura en sus líneas. 


HOBBY 


círculo para la lamparita por un 
calado alargado que tome la forma 
de la vía cubriéndolo luego con vi- 
drio opaco o con papel de colores 
y colocando la lamparita detrás, de 
manera que al encenderse ésta, apa- 
rezca el tramo del riel por el cual 
corre el tren, iluminado en toda 
su extensión. 


CIRCUITOS 


Continuando la publicación de 
circuitos, presentamos hoy otros 
tres, para que los aficionados 
puedan ir formando su colección. 

El cireuito N.* 4 consta de: 
20 secciones de riel recto, 12 see- 
ciones de riel curvo y 2 pares de 
cambios. 

El N.* 5 se compone de: 12 
secciones de riel recto, 8 seeeio- 


nes de riel curvo, 2 pares de 
cambios y un eruce de 90c. 

En cuanto al N.* 6, está inte- 
erado por: 18 secciones de riel 
recto, 14 secciones de riel curvo 
y 3 pares de cambios. 


COMPRO trenes y accesorios, 

cualquier marca. Ofertas por 

carta a Avisador R, S., a .es- 
ta revista. 


e 


me 
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Una Vistosa 


moro Ye 
7 Macero 


Tabla ole zóc0/0 


La lámpara de que vamos a 
oeuparnos se compone de varios 
elementos que permiten realizar 


un conjunto agradable y nada. 


vulgar. Sobre una base o zócalo, 
se monta una especie de cubo cu- 
vos costados som formados por 
pequeños marcos cuadrados en 
cada uno de los cuales se inserta 
un vidrio opaco. Sobre la super- 
ficie exterior de cada vidrio se 
pega un motivo decorativo — 
paisaje por ejemplo — pintado 
sobre hoja delgada de madera, 
recortado de manera de formar 
os conternos de árboles y casas 
sobre el cielo. De día, la lámpa- 
“a es aclarada por fuera y, por 
consiguiente, los paisajes apare- 
cen sobre el fondo opaco, de co- 
lor neutro, destacándose nítidos; 
de noche, al contrario, cuando las 
faces del cubo son aclaradas por 
el interior, los paisajes se desta- 
can solamente en siluetas 0scn- 
as, a menos que también reciban 


Lámpara Velador 


Decoracion de vn 
Los7ogo 


sea 
ZA 
114 


montana ua 102 Vuperor 


Voforie arecsorle ve 


POESIOS 


hilo elerióeo 


Cuao/ro ole basa. 


luz exterior, en cuyo caso apa- 


recerán con todos sus detalles, 


pero sobre el cielo luminoso. 

El zócalo se compone de una 
tablita cuadrada, de espesos me- 
diano, que se asienta sobre un 
marco un poco más grueso. Hsta 
base se podrá hacer enteriza, «pe- 
ro en este caso la lámpara resul- 
tará pesada, se empleará más ma- 
dera y resultará más difícil la 
conexión eléctrica. Las dos pie- 
zas de madera van encoladas y, 
para mayor solidez, se pueden 
insertar clavijas de madera en 
los ángulos, pero de suerte que 
no sean visibles por el exterior. 

En el centro de la base así pre- 
parada, se instala un portalám- 
para, como se indica en el dise- 
ño. El cordón eléctrico pasa a 
través de un costado del mareo 
de base, después por el centro de 
la tablita de zócalo. 

Por otra parte, sobre los cua- 
tro ángulos de la tablita se fijan 
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¿Qué quisiera 
ser cuando 


LLEGUE A 
HOMBRE? 


Dígaselo a sus papás. Pero dígales 
al mismo tiempo que, para llegar a ser 
Técnico o Ingeniero Mecánico o Elec- 
tricista, Constructor, Dibujante, Con- 
tratista, Maquinista de Motores de Ex- 
plosión, Tenedor de Libros, Contador 
Mercantil, etc., no. hay necesidad de 
hacer arandes sacrificios. Dígales que 
sin salir de casa puede hoy seguirse 
uno cualquiera de esos estudios y mu- 
chos más, gracias a las facilidades del 
método de enseñanza de las 


Escuelas 
Internacionales 
(International Correspondence 
Schools) 
Av. de MAYO 1396 — Bs. Aires 


que desde sus oficinas de Buenos Ái- 
res, le enseñan al alumno lo que ne- 
cesite, enviándole las lecciones por 
escrito en forma clara y sencilla. Di- 
gales que quiere instruirse para lo- 
brarse un porvenir y ayudarles a ellos 
cuando sean más ancianos. Dígales por 
último que. puesto que nada les cues- 
ta pedir informes, que envíen hoy 
mismo el cupón que hay al pie y reci- 
birán gratis un librito con todos los in- 
formes necesarios. Con esto nada 
pierden ni adquieren compromiso al- 
guno . 


ENVIE HOY MISMO EL CUPON 


Sr. Director 
Escuelas Internacionales 
Av. de Mayo 1396 - Buenos Aires 
. método de enseñanza a: 
Nombre 


o 
; 

. 

: 

: 

; 

, 

' 

; 

l 

' 

i 

¡ Sírvase enviar informes de su 
: 

; 

' 

' 

; 

' 

| 
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VAGHTING MINIATURA 


CONSTRUYA 
SU. PROPIO 
BARCO 


Los 
afamados 
yates 


“RUGAN” 


Desarmados o por piezas.—Repuestos 
y accesorios.—Construcción de cascos 
a costillas.— Precios módicos. 


Planos y reducciones a escala 


DM. A. RUA 


Fabricante 
ViCTORIA 636 - U. T. 33-9509 
1.0 piso B. 


pedazos de madera en forma de 
escuadra delimitando los ángulos 
de un cuadrilátero; es este cua- 
drilátero el que formará la base 
del cubo de la lámpara. 


En el interior de esos ángulos 
o escuadras, se fijan en posición 
vertical los cuatro montantes del 
cubo; como se ve en la ilustra- 
ción, esos montantes son de una 
forma especial: son de sección 
cuadrada, pero en dos de sus la- 
dos se han practicado rebajos, 
que servirán para insertar las 
piezas de decoración, sobre el vi- 
drio colocado debajo. 


Para la decoración, se traza so- 


_ bre madera delgada (de preferen- 


cia madera terciada: el motivo a 
reproducir, que será, como he- 
mos dicho, un paisaje (las cuatro 
estaciones, por ejemplo). Desde 
luego, la elección es privativa y 
cada uno podrá adoptar lo que 
más le agrade. Lia hoja de made- 
ra (una para cada costado) se de- 
cora con pintura al óleo y luego 
se barniza. Una vez seca se pega 
contra el vidrio, empleando cola 
fuerte u otra adecuada, después 
de lo cual se coloca encima un 
objeto pesado, hasta que se seque 
la cola, a fin de que la adheren- 
ela sea perfecta. 

Al colocar el vidrio y el moti- 


vo decorativo en los rebajos de 
los montantes, se los sujeta me- 
diante un encuadramiento o mol- 
dura, igualmente: de madera del- 


gada encolado a los montantes;- 


añadiendo, para mayor segurl- 
dad, aleunos clavos. 


Los montantes son unidos en 
la parte superior con listones de 
madera de un corte análogo y 
provistos de idénticos rebajos; 
las piezas son encoladas o clava- 
das juntas. Así, la parte superior 
formará una especie de marco, 
con ángulos de juntura a inele- 
te. Este marco, colocado sobre los 
costados, tendrá simple vidrio 
opaco, de preferencia poco deco- 
rado. 
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Si el techo no lleva ningún de- 
corado, el rebajo del marco su- 
perior deberá ser menos profun- 
do, puesto que sólo contendrá el 
vidrio, sin hoja de madera de de- 
coración. Pero se puede !lhacer 
también completamente opaco, de 


«suerte que la mirada sea atraída 


por los costados iluminados y de- 
corados. 


Si la madera es de buena cali- 
dad, se puede dejarla al natural, 
terminando con una mano de ce- 
ra O barniz; caso contrario, será 
menester dar un par de manos 
de pintura. Concluída así la lám- 
para, a poco costo se habrá ob- 
tenido un lindo objeto de ador- 
no, práctico y original. 


Está ldeada y a a Dejo 


PRINCTI LOS: CIENTIFICOS, a los cuales se 
debe: :su> Funcionamiento. notablemente 


O CONTRA RE: 


BOONE 


-niños» sanatorios,corredores obscuros, 
> sótanos ,cinematógrafos bóvedas, etc. 


Indicada. para habitaciones de 


Se fabrican en:Bronce . Croma. 09: 


“Acero Jaspeados y Bakelite»= 
VD. COMERCIANTE solicite 
das condiciones GS venta, especiales paras 


distribuidores.- 
PERO. S 
Lo y no encuentra en su localidad 
nda las: VEBADORAS CHARDUSTON,haga 


«NO se dedica al. co> 


SO. aprovechando la 


u pedid a 
E OPERDA ESPE ECTAL que qa Tan sólo o 0 rlas 


£ conocer. 


POR SEIS: 


OS) co CINCUENTA CENTAVOS 


recibirá libre de gastos,puestas en cualquier 


¿ a ara. encomienda 


punto de la República donde haya. oficina: 


AR CANNING No. 887. : BUENOS AIRES 
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MICRO-HOBBY 11” 3 


Receptor de cabecera, de 

una válvula, para ambas 

corrientes y ondas largas y 
cortas 


Costo aproximado $ 15.-- 


Por el Profesor 


JOSE SUSMANSCKY 


Siempre atentos a los pedidos de 
nuestros lectores, publicamos este 
Micro - Hobby No 3, para utilizarlo 
como aparato de cabecera, y desti- 
mado al principiante. 

Hemos tenido especialmente en 
cuenta la proximidad de la tem- 
porada de los grandes conciertos, 
óperas y demás audicienes artís- 
ticas que deleitan a los radioescu- 
chas. 

La hora avanzada en que se tras- 
miten estas audiciones suele ser 
un grave inconveniente cuando se 
utilizan los receptores comunes, 
por las airadas y justificadas pro- 
testas que desata en los vecinos. 

El Micro - Hobby tiene una do- 
ble virtud: conserva la paz con los 
vecinos por funcionar con teléfo- 
mos y permite recibir las audicio- 
nes desde la cama, virtud inapre- 
ciable en las frías noches. de in- 
vierno, o 

El circuito en sí, no encierra 
ninguna novedad, pues ya se han 
publicado muchos circuitos análo- 
gos. No haremos más que introducir 
algunas reformas interesantes que 
lo hacen ideal para el fin que se 
le destina. Desde el punto de vis- 
ta del principiante es ideal para 
la experimentación, ya que puede 
transformarlo en onda corta con 
solo cambiar el juego de bobinas 
cuyas características damos en la 
MU 


Descripción 


Consta el receptor de la ya clá- 
sica 12A7, bien conocida por nues- 
tros lectores y que se presta a mu- 
chas aplicaciones por tener un ele- 
mento rectificador. Demás está de- 
cir que el pentodo actúa como de- 
tectora y el diodo como rectifica- 
dor de la corriente altefnada para 
alimentación de corriente continua 
para el circuito de placas y grilla 
auxiliar. El detector, del tipo gene- 
rativo sistema Hartley, muy cono- 
cido, de gran sensibildad y muy fle- 
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y demás industrias afines, siguiendo 
el METODO ROSENKRANZ, afama- 
do por los resultados prácticos e inmediatas ga- 
nancias monetarias que obtiene para el alumno. 


ESTUDIELO EN SU CASA durante sus ho- 
ras libres, y en corto tiempo estará capacitado 
para aprovechar las grandes oportunidades que 
la América Hispana ofrece al TECNICO en cual- 
quiera de las ramas de esta ciencia: en la Radio- 
mecánica, Sistemas de Amplificación, Radiodi- 
fusión, Onda Corta, Radio en la Aviación, cte. 


FACIL DE APRENDER—FACIL DE PAGAR 


Sólo necesita saber leer y escribir el 
español. Recibe — GRATIS —= todo el 


hr sl equipo necesario para las prácticas. 
HN ¡Pida el Libro Hoy Mismo! 
ENVEE ESTE CUPON | id oa ted, 


ledicado exclusivamente 


a e É E 
e NATIONAL "SCHOOLS (de Celifornia, E. U. A.) Y 
É Oficina Sucursal: — Edificio Banco de Boston. (Primer Piso) A a 
B BUENOS AIRES REP ARG Dept. Núm. 784-AA Y 
E Sirvense enviarme su LIBRO ilustrado GRATIS, con datos para ganar dinero en RADIO. E 
e Nombre___ E Edad al 
e rió a 
ea Comicilio___. a 
a ; E 
S Localidad__- E poro Prov. a 
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Alias 
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AE 
xible en su funcionamiento. Este 
detector, por medio de un juego de 
bobinas intercambiables nos permi- 
te sintonizar todas las estaciones 
de onda corta y larga utilizando, 
si se quiere, el elástico de la ca- 
ma como antena o sino una pe- 
queña antena exterior. 


Como la oscilación se produce por 
medio de un potenciómetro Po, al 
aparecer la señal, ésta no se des- 
entoniza cuando se quita la oscila- 
ción, por lo cual la sintonía es su- 
mamente sencilla. 

Construcción 
Se puede utilizar un pequeño 
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chassis de hierro zinc; etc, Se ne- 


cesitan los agujeros para zócalos, 
uno de siete patas para la 12A7 y 
otro de 5 patas para enchufar la 
bobina. El condensador variable 
puede fijarse en el panel. Se ha 
previsto una piloto para el dial. 
El detalle de las bobinas y su cons- 
trucción aparecen en la fig. 2. 
Como puede verse, los arrollamien- 
tos se hacen sobre tubo de perti- 
nax de 3/4” de manera que sea fá- 


-ce1l introducirla por un extremo en 


un culote de lámpara de 5 contac- 
tos y utilizar éstos para conectar los 
extremos de la bobina de tal ma- 
nera que puedan hacerse intercam- 
biables. 

Si se quiere evitar el inconve- 
niente de trabajar con un polo de 
la corriente al chassis, aconsejo, si 
está al alcance del bolsillo del hob- 
bysta, utilizar un transformador cu- 
yo primario pueda enchufarse en los 
12,5 volts que alimentará el fila- 
mento de la 12A7 y otro de 110 
volts a 10 miliamperes p:ra alimen- 
tar la placa de la sección diodo. 
La resistencia de 670 omhs puede 
ser del tipo cordón de 335 mts. 


Funcionamiento 


Como dijimos más arriba, éste 
funciona con una antena interior y 
tiene como sintonía el condensa- 
dor de 17 placas y como control de 
reacción y volumen el potencióme- 
tro de 50.000 ohms. 


(Maderin Steeteote 


Este notable producto permite realizar interesantes trabajos de retoque 


y abre para los aficionados un vasto campo de experimentación en la 


aplicación de madera plástica. El “Maderin Steelcote”” está formado 


por un polvo de madera especial que, al agregársele agua, 
forma una pasta espesa, susceptible de ser modelada. Al secar 


adquiere todas las características de la madera: puede perforar- 


se, serrucharse, toma los colores y tintas, etc. 


Reemplaza también, con ventaja, a la 


masilla, pues ni se agrieta ni encoje 


como aquella. 


TARRO DE UNA LIBRA $ 2.- (flete $ 0.50) 


Pedidos az: Revista HOBBY 


Alsina 758 - 


Para disimular clavos, tornillos, tapar 


grietas, rajaduras, es ideal, pues forma 
una verdadera soldadura en la madera. 


Buenos Aires 
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Fig. 1 


Muchos de nuestros lectores es- 
tarán familiarizados con la lám- 
para de neón, cuya fotografía se 
ilustra en la figura 1. Muchos 
aficionados usan esta lámpara co- 
mo medio de disminuir la tensión 
de la corriente que procede de los 
cables de la calle. 


Los elementos principales de 
ella, son una espiral y un disco 
plano, los cuales no se hallan en el 
vacío, sino en una atmósfera de 
neón, el cual es uno de los einco 
gases raros que se encuentran en 
el aire. La lámpara de neón, así 
llamada por el gas que contiene, 
posee un cierto número de pecu- 
liares propiedades, aleunas de las 
cuales han sido utilizadas provecho 
samente para la radio, y otro que 
aun no se han desarrollado tanto. 
Además, la lámpara de neón puede 
úsarse como un generador de ceo- 
rrientes de radio frecuencia, como 
una indicadora de las corrientes de 
alta frecuencia, como una recti- 
ficadora de las corrientes alternas 
para la carga de acumuladores de 
alta tensión, y como detector ra- 
diotelefónico. 


Lo que más nos interesa a nos- 


Fig. 3 


otros por el momento, es la pro- | 
piedad que tiene, quizás una de | 
las más interesantes, de generar | 


ascilaciones de alta frecuencia. 


¡Con la ayuda de un sencillo apa- 
¡rato auxiliar, 
i corrientes de casi cualquier fre- 


pueden obtenerse 


cuencia, es decir, bajas frecuen- 
cias que se hallan dentro de los 


l límites de la audición, o muy al- 


tas, más allá de esos límites. 
La lámpara de neón dá una luz 


violácea cuando se la conecta con 
terminales que tengan entre sí una 
diferencia de potencial entre 120 


y 220 volts. Por debajo de 120 


volts la lámpara no se enciende 


EXPERIMENTOS 
con 


ELECTRICIDAD 


Fig. 2 


prácticamente, y de aquí se dedu- 
ce que ella requiere un mínimo de 
potencial,o voltaje umbral en los 
conductores para que permita el 
paso de la corriente. Esta co- 
rriente puede ser medida con un 
miliamperímetro. 

La lámpara de neón no obedece 
estrictamente a las leyes de Ohm, 
pero puede considerarse para los 
fines comunes, que la corriente se 
reduce cuando el voltaje es re- 
ducido en los terminales. De aquí, 
una alta resistencia en el circuito 
originará una caída de la corrien- 
te que pasa a través del mismo. 
La lámpara dejará pasar más co- 
rriente cuando se la coloca en el 


Fig. 4 


zócalo en una dirección determina- 
da, y la mayor cantidad de co- 
rriente pasa cuando el elemento 
mayor aparece brillante. La pro- 
porción es generalmente de la 3 
yla. 


Hay una eran diferencia entre 
los voltajes con los cuales la lám- 
para comienza a brillar, y la re- 
ducción del mismo requerida para 
que la luz se apague. Mientras 
que es posible obtener luz con 140 
volts, por ejemplo, el voltaje pue- 
de ser reducido a 120 volts antes 
que la lámpara se apague._Es ese 
hecho el que nos permite cons- 
truir el óreano de neón que pa- 
samos a describir. 


El diagrama del circuito se 
ilustra en la fieura 2. Los termi- 
nales T1 y T2 son cables que vie- 
nen de la calle, y entre los cuales 
hay una diferencia de potencial 
de 220 volts. Los terminales T3 
y T4 yan al altoparlante. Res 
una resistencia variable, de 25 a 
T megohms. 


O es un condensador fijo, de 
.003 a .005 microfaradios, y L 
la lámpara de neón. K es un ma- 
nipulador telegráfico o un inte- 
rruptor para campanilla. La lám- 
para va colorada en su Zócalo 


TELEFONO É y 


> 


1062R EN QUE 


TERMINAS bs LIRCUITO 
E>TA ABIERTO 


Fig. 5 
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correspondiente, y el todo va 
montado sobre un bloque de ma- 
dera de 25 cms. de lareo, 15 de 
ancho y 1|2 puleada de espesor. 
Las conexiones se hacen con ca- 
bles flexibles, los que se pasan 
por la parte inferior del bloque 
de madera. 

Cuando el aparato se conecta 
con Ja corriente de 220 volts, y 
luego que ha sido conectado un 
altoparlante de alta o baja fre- 
cuencia (es preferible el último) 
a los terminales correspondien- 
tes, se verá que apretando el ma- 
nipulador se oye una nota musi- 
cal en el altoparlante. Si el ma- 
nipulador se mantiene apretado, 
se verá que se puede alterar el 
tono de la nota aumentando o 
disminuyendo el valor de la re- 
sistencia R. La nota variará des- 
de unas cuantas vibraciones por 
minuto a muchos cientos por se- 
gundos, y el tono se elevará ¡un- 
to con la frecuencia. Si el opera- 
dor tiene buen oído musical, po- 
drá reproducir, con un poco de 
práctica, pasables imitaciones «le 
un órgano o violoncello en el alto- 
parlante, Después de cierta prác- 
tica, cuando se ha acosumbrado 
al “tacto”? de la resistencia para 
las diferentes notas, puede usa 
el manipulador para cortar éstas 
una de otra con la mano izquier- 
da, mientras maneja la resisten- 
cia con la derecha. 

Las notas son controladas por 
la frecuencia con la que el con- 
densador U se carga y se descar- 
ea a través de la lámpara, y lo 
que hace el operador es simple- 
mente regular la frecuencia de 
esas descargas aumentando y dis- 
minuyendo el voltaje de ruptura 
por medio de la resistencia va- 
riable. 

Un métedo mejor  para- cons- 
truir este aparato es el de usar 
una resistencia fija en KR, y colo- 
car un condensador de capacidad 
variable en C. Para este fin, la 
resistencia fija debe ser de .05.a 
.5 megohms, mientras que los va-= 
lores del condensador se hacen 
variables tomando pequenos valo- 
res de capacidad de un erupo de 
condensadores, como se ve en el 
diagrama de la figura 3. Los va- 


lores de estos condensadores son 
aleo difíciles de obtener cuando 
se trata de buscar la variación 
correcta de las notas en la escala 
musical, y habrá que realizar una 
huena experimentación antes de 
conseguir una relación exacta. 
También deben ser de buena 
construcción, y el dieléctrico de- 
be ser de la mejor mica. 

Cuando se experimente con es- 
tos condensadores debe tenerse en 
cuenta que cuanto mayor es el va- 
lor de la capacidad, más erave 
es la nota. El valor más alto que 
debe tratarse de obtener es de 
.005.Si uno comienza con ocho 
condensadores, cada uno un paco 


xq) 


A LoS TERMINALES 
DeL 
ALTOCARLANTE 


HOJA 
DE 
LATA 


CONMUTADOR 


Fig. 6 


más erande que el anterior, y se 
quita una hoja, o una porción de 
hoja, de ccbre de cada uno con 
el cbjeto de conseguir el tono de- 
seado, se logrará éxito con un po- 
co de perseverancia. Si se hace 
esto, pueden utilizarse varias te- 
clas similares a las de un piano, 
como se ilustra en la figura 3. 
En este caso no es necesario usar 
el manipulador de la figura 2. 

Dos precauciones son nNecesa- 
tias para realizar estos experl- 
mentos. En primer lugar, la re- 
sistencia, ya sea fija o variable, 
debe ser de carbón, pues tiene que 
resistir el paso de una corriente 
comparativamente fuerte. En se- 
eundo lugar, el ,cperador debe 
tener mucho cuidado cuando to- 
que las partes desnudas del apa- 
rato, ya que se usa una corriente 
de alto voltaje como fuente de 
enereía. 

Estos experimentos son educa- 
cionales, y al mismo tiempo dle= 
muestran la posibilidad de veri- 
ficar los valores de la capacidad 
de los condensadores por el toro 
de la nota emitida por el alto- 
parlante, o, alternativamente, en 
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el caso de condensadores de va- 
lores más erandes, contando los 
toques por segundo que produce 
el condensador al carearse y al 
decargarse. Cuando se quiera ha- 
cer esto último es necesario (lis- 
poner de condensadores fijos 
standard, para la comparación. 
Una fotografía del aparato se 
ilustra en la figura 3. 

Ahora deseribiremos un diver- 
tido juego que puede hacerse con 
un aparato de radio, y en el que 
pueden tomar parte varias per- 
sonas. Se sintoniza cualquier es- 
tación en el aparato, al que se le 
quitan luego los teléfonos. Las 
personas QUe toman parte en el 
juego se sientan luegó en semi- 
círeulo, y a aquellas que se Cn- 
cuentren en un extremo del mis- 
mo se les entrega un trozo de ta- 
ble flexible conectado al aparato, 
cuyo extremo deberán sujetar con 
la mano desnuda. En la figura 5 
se ilustra esquemáticamente la 
idea. Todos los que forman par- 
te del semicírculo se toman en- 


.tonces de las manos, conviniendo 


de antemano cortar el circuito en 
un punto dado. Una persona 
elegida por sorteo, con los ojos 
vendados y provista de un par de 
teléfonos de alta resistencia, en- 
tra a la habitación cuando uno 
de los miembros del semicírenlo 


le da la señal convenida, y pro- 


cede a tratar de localizar el pun- 
to en donde se ha roto el coreui- 
to, colocando los terminales de los 
teléfonos sobre los cuellos de ca- 
da par de jugadores. 

El operador recorre el semi- 
círculo y, para hacer más diver- 
tido el jueeo, debe dársele cierto 
tiempo para que localice la rup- 
tura del circuito, de acuerdo al 
número de jugadores. Ese tiempo 
debe ser ligeramente menor al re- 
querido para hacer una verifica- 
ción completa, y si el que busca 
se pasa de dicho período, pierde, 
tomando entonces su lugar-en un 
extremo del semicírculo, mien- 
tras la persona sentada allí ocu- 
pa su puesto. 

Cuando el operador coloque los 
terminales de sus teléfonos sobre 
las dos personas que no tienen: 
las manos unidas el cireuito que- 
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dará cerrado, y entonces 0Olrá 
música en los teléfonos. Natural- 
mente, no es permitido romper 


el cireuito más que en un lugar 
a la vez, pero para aumentar el 
interés del juego puede conve- 
nirse un cambio de la ruptura 
durante la búsqueda. Dos de los 
miembros del semicírculo sueltan 
sus manos en un momento deter- 
minado, mientras el primer par 
lastune. Una vez que el operador 
ha localizado el lugar donde es- 
taba el circuito sale otra vez de 
la habitación, y el juego contl- 
núa. El que haya logrado mayor 
número de éxitos gana la partida. 


Este juego puede realizarse 
perfectamente con un aparato de 
ealena, y una decena o más de 
personas pueden tomar parte en 
él sin que la música de la esta- 
ción sintonizada deje de olrse en 
los teléfonos. 


Este divertido experimento pue- 
de practicarse en cualquier habi- 
tación que tenga una alfombra en 
el piso. El operador sintoniza una 
estación cualquiera y permanece 
durante un rato junto al aparato, 
pero en cuanto se aparta de él, la 
transmición cesa. Vuelve, y des- 
pués de hacer ciertos ajustes, el 
aparato funciona de nuevo, pero 
deja de hacerlo cuando el opera- 
dor se aleja. Este asume entonces 
una expresión de desconcierto, 
hace otros ajustes, pero sin resul- 
tado. Después de varios minutos 
de inútiles tentativas para hacer 
funcionar el aparato, se dá por 
vencido y decide *hipnotizarlo”” 
Después de hacer unos cuantos 


A 


Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 
un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
hasta buscarle cooperación fi. 
nanciera, escriba a Manuel 
Hidalgo, Avenida de Mayo 
760, Buenos Aires. 
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ACCESORIOS DE DISEÑO 
CORRECTO PAR AYACHTS 
MINIATURA, etc. 


H. J. MARTIN 
Dirección provisoria: 
PASEO COLON 588 

60 piso, depto. 17 
Unicamente de 17 a 20 boras; 
sábado, de 9 a 12 
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pases, el aparato funciona, y en- 
tonces, el operador informa a los 
presentes que tiene el aparato ba- 
Jo su dominio, y procede a de- 
mostrarlo haciéndolo funcionar o 
detenerse con simples pases en 
el aire. Finalmente, en su excl- 
tación, tropieza, y el aparato de- 
Ja de hallarse bajo su influencia 
““hipnótica??. 


La manera de hacer este truco 
es muy sencilla. Todo lo que se 
requiere son dos trozos de lata, 
de 30 ems. de lado, dos clavos 
largos de zapatos, y un interrup- 
tor especial que  deseribiremos 
luego. Las hojas de lata se colo- 
can bajo la alfombra, separadas 
entre sí algunos centímetros, de 
modo que el operador pueda colo- 
car un pie sobre cada una. Los 
clavos se hacen pasar por la sue- 
la de un par de Zapatos viejos, de 
modo que se proyecten fuera de 
la superficie inferior de la suela 
lo suficiente como para atravesar 
la alfombra y entrar en contacto 
con las latas. 


El operador se pone un par de 
medias viejas, a las que se les 
ha quitado la planta, de modo que 


sus piés desnudos toquen la ca-. 


beza de los clavos que atraviesan 
la suela de los zapatos. Las ho- 
jas de lata se conectan al alto- 
parlante en la forma ilustrada en 
la fieura 6, y los alambres, que 
pueden ser finos, de mm. 0.10 de 
diámetro, por ejemplo, se ocultan 
de la mejor manera posible. 
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Enseguida se hace el interrup- 
tor. Tómese un trozo de bronce 
elástico, que tenga mucho espesor, 
de unos 30 ems. de largo por 2 
de ancho. Córtese por la mitad 
para obtener dos trozos de 15 
ems. de largo, y móntense estos 
sobre una tabla de madera del- 
gada, como se ilustra en la figura 
7. Como se notará, la tira supe- 
rior debe “doblarse hacia arriba, 
de tal modo que si es ejerce pre- 
sión. sobre ella, se ponga en con- 
tacto permanente con la inferior, 
que es lisa, y no volverá a su po- 
sición original cuando la presión 
deje de actuar. El interruptor 
se intercala en el circuito como 
se explica en el diaerama de la 
figura 6. 


El funcionamiento del aparato 
se comprende fácilmente. Cuan='" 


do el operador coloca sus pies so-= 
bre las hojas de lata que estan. 
debajo de la alfombra, cierra el 
cireulto del altoparlante con su 
cuerpo, por medio de los clavos de 
sus Zapatos, pero en cuanto aparta 
uno de sus pies, la música cesa 
por romper de el cireuito. Cuan- 
do quiere dar por terminada Ja 
broma, solo tiene que pisar sobre 
el interruptor» haciendo entrar mn 
contacto las dos tiras de bronce, 
cerrando permanentemente el cir- 
culto sin descubrir el aparato que 
hay bajo la alfombra. La música 
proseguirá entonces interrumpl- 
damente a menos que el operador 
busques una oportunidad de arre- 
olar el interruptor sin ser visto. 
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-PLATYPOECILUS MACULATUS (GuentHer) 


Patria = Méjico - Guatemala. D. 11-14; A. 8-10; L,L. 26-32. 


Peces tropicales que no faltan en ningún acuario 
mixto, sen inofensivos y pasan su vida dedicados 
a la búsqueda del alimento sin molestar al prójimo. 

Como se ve en lo referente a los espadas, tantos 
han sido los eruzamientos efectuados y los a efec- 
tuarse por los investigadores del acuario que estos 
peces ya difieren de la descripción original siguien- 
Mes 

““Coloración: gris-azul o verde oliva. Vientre 
blanco. En el medio del cuerpo hacia la espalda 
una mancha negra (falta la abora en algunos ejem- 
plares). Ciertos machos presentaban 3 o 4 rayas 
oseuras y verticales. Y así otras diferencias más. 

Hoy hay platys, rojos; azules; negros; rojos man- 
chados de negro o azul, verdes, etc; esta variedad de 
colores es lo que hace que el aficionado les dedi- 
que su atención. - 

Aleuros presentan escamas de distintas colora- 
ción y noes raro ver platys rojos con escamas bor- 
deadas de negro o azules con escamas verdes. 

Los ejemplares rojos deben seleccionarse y prefe- 
rir aquellos donde el eolor se manifiesta de un r0= 
jo oscuro y brillante. 

Los platys dorados son de un amarillo oro con 
el lomo ligeramente rojo, lo mismo sus aletas. 

Los platys azul y verdes con luz de atrás pare- 
cen trarsparentes e incoloros, dejando ver su es- 
pina dorsal, pero iluminados de frente semejan una 
esmeralda o un záfiro. 

Los platys presentan una mancha negra en for- 
ma de media luna en la base de la caudal, otros, 
dos o más puntos negros en la misma parte y por 
fin aleunos que carecen de ambas cosas. 

Como se ve en los espadas, se eruzan con ellos, 
dando espléndidas variedades. 

Su cría no reporta grandes inconvenientes y se 
siguen los mismos cuidados que-con los espadas. 

Cuando se busca la elección de un color y las 
crías no satisfacen, vuélvase a juntar el casal pues 


Temperatura: 22% a 28%, 


suele ocarrir que una hembra adquirida, ya ha si- 
do servida anteriormente por un macho no elegido. 

En las especies obtenidas por cruzamiento con 
espadas, no es raro que el sexo tarde en aparecer y 
así más de una hembra aparente transformará su 
aleta anal y los últimos radios de la caudal se con- 
vertirán en una espada de bellos colores. 

La pigmentación de los platys negros presenta 
«leunas rarezas dignas de mencionar. Este pi2- 
mento se desarrolla a veces en tal forma que llega 
a producir la caída de las escamas y provoca en- 
fermedades eraves e intoxicaciones mortales. 

Aleunos Disticos acuáticos alimentados con XA. 
nseros sucumbieron rápidamente. Algunos peces 
carmívoros los desdeñan y solo los comen cuando el 
hambre los apura. 

En la ería de platys se presentan diferentes re- 
sultados de los que se quiere obtener. 

En lo que concierne a los platys rojos tres cosas 
pueden ocurrir: 

1* Los pequeños nacen bien colorados. 

2% Nacen incoloros y se colorean enseguida. 

3? Nacen y permanecen incoloros, pareciéndose a 

los albinos. 

Los platys azules o verdes dan crías incoloras y 
transparentes en su primera edad, más tarde se tor- 
nan rosados por los vasos sanguíneos que son apa- 
rentes, para luego ir tomando poco a poco su eolo- 
ración definitiva. 

Las crías ya desarrolladas y con buena alimen- 
tación muestran su género a los cuatro meses. 
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IDEAS PARA GANAR 
DINERO 


Por el Técnico Químico Industrial 


AMBERICO CHIESA 


La fabricación de tintas es una 
de las industrias que más pro- 
meten por su sencilla prepara- 
ción, bajo costo y por la gran y 
constante demanda. 

Los fórmulas son infinitas, 
siendo easi todas ellas buenas. 
Sólo es necesario un poco de ex- 
perimentación hasta dar con la 
que más se adapte al tipo indus- 
trial del momento, pues, como 
todas las cosas, cada époO0ca y 
también eada localidad o país, 
tiene sus preferencias. 

Quiero indicar que mientras 
en una ciudad se prefiere un ti- 
po de tinta, en otra no tiene, esa 
misma tinta aceptación, por no 
estar de acuerdo con el gusto 0 
simplemente la moda del momen- 
to. 

Para que una tinta sea repu- 
tada como buena, debe reunir 
ciertas características: debe fluir 
con facilidad de la pluma; dejar 
poco sedimento; no atacar al me- 
tal de las plumas y menos aún 
destruir el papel. 

Tia composición de las tintas 
varía de acuerdo al uso. Pueden 
componerse de un pigmento fi- 
nísimo puesto en suspensión en 
un medio acuoso o simplemente 
de un colorante disuelto en agua 
y otros líquidos gomosos, con el 
objeto de que no se corra en el 
papel al escribir. 

Daré a eontinuación varias 
fórmulas de tintas, úna para ca- 
da uso, indicando a continuación 
de ella la forma de prepararla y 
quedando a la disposición de los 
lectores amigos, por si quieren 
experimentar otras fórmulas. 


TINTA AZUL-NEGRA 


En 700 e. e. de agua destila- 
da echamos 30 gramos de sulfa- 
to de hierro; 90 ers. de agallas 
finamente  trituradas; 30 grs. 


de goma arábiga en polvo y 3 a 
4 e. e. de ácido acético. Agita- 
mos bien y le añadimos carmín 
índigo (añil) en cantidad suti- 
ciente para que tome la colora- 
ción azul deseada. 

Se deja en maceración en un 
frasco perfectamente tapado du- 
rante 15 días, teniendo la pre- 
caución de agitarlo un par de 
veces al día 

Al cabo de dicho tiempo se 
decanta y se pasa a otro frasco, 
que también taparemos, pero es- 
ta vez en reposo durante un mes. 

Se filtra sobre papel y ya te- 
nemos la tinta lista para el uso. 

Como para preparar esta tin- 
ta requiere un  celerto tiempo, 
convendrá hacer unas 10 ó 12 
muestras distintas, variando las 
proporciones de sus componen- 
tes (sobre todo con respecto a 
las agallas y al añil) y anotan- 
do cuidadosamente dichas pro- 
porciones, para ver, al final de 
la experiencia, euál de las mues- 
tras se acerea más al tipo imdus- 
trial. 

Como dichos ensayos los habre- 
mos hecho todos al mismo tiem- 
po, obtendremos al cabo de los 
40 días uno semejante al comer- 
cial y entonees podremos dar co- 
mienzo a producir la tinta en 
eran escala. 


TINTA NEGRA 


Se trituran finamente 120 gra- 
mos de agallas y se echan en 1 


y 


litro de agua: destilada, Se tapa 


el frasco y se dejan macerar du- 
rante 15 días, agitando Írecuen- 
temente. 

Luego se le incorpora 45 gra- 
mos de goma arábiga; 15 gramos 
de azúcar disuelto en muy poca 
agua y 45 gramos de sulfato fe- 
TrOSO. 

Se deja en contacto dos o tres 
días, agitando una vez al día y 
luego un día más, pero en reposo 
al cabo del enal se decantará la 
tinta. 

Como en el caso anterior, se 
enarda en un frasco bien tapa- 
do y se deja durante un mes en 
reposo. al cabo del cual se fil- 


tra. 


Esta tinta tiene la particula- 
ridad de ser un poco clara al 
escribir, pero al poco tiempo to- 
ma un eolor negro muy inten- 
SO. 

Se puede corregir en parte di- 
cho defecto, agregándole una 
pequeña cantidad de añil. 


TINTA AZUL 


Se disuelve 1 gramo de anili- 
na azul en 30 eramos de aleo- 
hol, a cuya solución se le aña- 
den 180 e. e. de agua destila- 
da. 

Aparte se prepara una goma 
compuesta de 5 gramos de goma 
arábiga en polvo disuelta en 120 
eramos de agua. 

Se mezclan ambas soluciones y 
ya tendremos lista la tinta. 


TINTA VERDE 


Se disuelven 2 partes de ani- 
lina verde soluble en 112 partes 
de aleohol. Luego se le añade 
15 partes de glicerina y 2 par- 
tes de mucílago de goma arábi- 
ga. 


Se agita bien y se deja en re- 


Was 


972 


poso durante 15 días, al cabo de 
los cuales se filtra, pudiéndose 
usar inmediatamente. 


TINTAS ESPECIALES 


Tinta de copiar. — Se calien- 
ta 800 e. e. de agua destilada 
y cuando entra en ebullición se 
le echan 200 ors. de nigrosina. 

Se retira del fuego y se agi- 
ta hasta disolución de la nigro- 
sina y Se le añadie 40 ers. de elu- 
cosa y 30 ers. de glicerina. Se 
agita y se deja en reposo hasta 
enfriamiento. 

Luego se filtra. Si no fluye 
de la pluma con facilidad, se le 
añade más agua. Además, si al 
diluir resulta clara, se le debe 
agregar más nierosina. 


Tinta hectosráfica. — Se ha- 
ce la siguiente mezcla: ácido 
adético diluúído (1 parte de áci- 
do y 3 de agua), 1 parte; agua 
destilada, 85 partes; elicerina, 4 
partes; alcohol, 8 partes. 

Se calienta esta mezcla y se 
le imeorpora agitando hasta di- 
solución 11 partes de azul de ve- 
sorcina. : 


Tinta para cristal y metales. 
Se disuelve en 150 e. e. de al- 
cohol de quemar 20 ers. de go- 
ma laca. 

Aparte se echan 35 ers. de 
borax en 250 e. e. de agua des- 
tilada. Cuando estas dos solu- 
ciones estén listas, se echa la 
primera sobre la segunda gota 
a gota y removiendo constante- 
mente. 

Se colorea con un poco de vio- 
leta de metileno. 


Antes de aplicar esta tinta, 
conviene limpiar ¡perfectamente 
la superficie de eristal o metal. 


Tinta para sellos de caucho: 
Estas tintas deben poseer la pro- 
piedad de no secarse en la almo- 
hadilla, rápidamente, pero sí en 
cuanto se aplique sobre el pa- 
pel. : 

Para saber si éstá la tinta bien 


“hecha, se debe 


marcar con un 
sello de caucho sobre un papel. 
Observemos. Si notamos aue las 
letras presentan los bordes mal 
delínidos —o borrosos, es señal 
que tiene demasiada elicerina. 
Si, por el contrario, la impre- 
sión es débil, se debe a que la 
tinta es demasiado espesa, de- 
biéndosela diluir con glicerina. 

Para preparar una tinta vio- 
leta procederemos así: 

Mezclaremos 20 e. e. de agua 
destilada con 4 ers. de ácido 
acético. Luego se: le añaden 45 
oramos de alcohol y 200 de eli- 
cera. 

-A esta mezcla se le echan 4 


gramos de violeta de metileno 
E 
3B. 


Tinta simpática: Bajo esta de- 
nominación se conoce una eran 
cantidad de tintas que resultan 
invisibles al escribir, pero que 
aparecen por medio de un tra- 
tamiento especial. 

A continuación doy unas cuan- 
tas fórmulas con el correspon- 
diente proceso para hacer apa- 
recer lo escrito: 


1.) Se hace una solución de 
cloruro de amonio al 15 olo. 
Aparece lo escrito calentando el 
papel con una plancha. 


2.*) Escribiendo con la pluma 
mojada en jugo de limón: Apa- 
rece de la misma forma que la 
anterior. 


3.) Se hace una solución de 
Terrocianuro potásico y con ella 
se escribe. 


4.*) Para hacer aparecer lo que 
se haya eschito, se aprieta sobre el 
papel un secante humedecido en 
una solución de sulfato de eo- 
pes 


9.) Se hace una solución di- 
luída de sulfato de cobre. 

Los caracteres aparecen al ex- 
poner lo escrito a los vapores 
amoniacales. 
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Al principio de este artículo, 
dije que ésta era una “de las in- 
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dustrias caseras que más prome- 
tían»”. Vamos a demostrarlo. 

Como para hacer el cáleulo en 
cada caso, sería largo y engorro- 
so, lo haremos solamente con la 
tinta más común: la “azul-ne- 
gra?”: 


Agua destilada, a $ 0,20 
elo 00... S 0 á 


Agallas, a $ 4,80 el ke., 
0 ES: e a 


Goma arábiga en polvo, 
a $ 2,90 el ko. 30 


gramos OOO 
Acido acético, a $ 1,20 
ciao Sa Cs 0,0036 


Añil, a $ 22 el kgo., cal- 
cularemos en 10 ers. >? 0,22 


Sulfato de hierro, a 
$ 0,40 el ke., 30 ers. *? 0,012 
Total $ 0,8826 
Dicho precio es el que nos eos- 
taría la preparación de 800 c.e. 
más o menos. El litro resulta- 
ría entonces: E 


0,8826 x 1000 


E 
800 


Esto es, sin el precio del enva- 
se, ya que varía mucho de acuer- 
do al tipo de envase y clase, 
pues lógicamente que un envase 
de 1 litro, en proporción, es mu- 
cho más barato que el que co- 
rrespondería a un frasquito de 
tinta de 10 centavos. 


De todas maneras, si compara- 
mos el precio obtenido con el 
que cobran en el comercio, ye- 


remos la enorme diferencia que 


hay y la ventaja que reporta- 
ría tratar de llevar a la prácti- 
ca esta industria. 


En cuanto a las otras tintas, 
su rendimiento es aún mayor, 
ya que son tintas para usos es- 
peciales. de 
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Primer Concurso Fotográfico 


HOBBY 


* 


El Jurado desienado por la Dirección de “HOBBY”, para discer- 
nir los premios de este Primer Concurso Fotográfico, después de un 
minucioso estudio de los novecientos trabajos remitidos por los 
aficionados, resolvió lo siguiente: 1. Declarar desierta la CATEGO- 
RIA A, por cuanto los trabajos remitidos no reunían suficiente mé- 
rito artístico. =- 2. CATEGORIA B: Otorgar el Primer Premio a 
la fotografía remitida por el Sr. FELIX M. SANCHEZ, domieilia- 
do en Irigoyen 447, Punta Alta, — Segundo Premio, al trabajo re- 
mitido por el Sr. OSCAR WILLI, domiciliado en Aráoz 1046, Bara- 
dero. — Tercer Premio, a la fotografía enviada por el Sr. VICEN- 
TE L. CASARES, Estación Vicente Casares (F.C.S.). — 3.2 CA- 
TEGORIA C: Primer Premio, a la fotografía remitida por el señor 
JOSE CIARNIELLO, domiciliado en Belgrano 1053, Arroyo Seco 
(PECIBEA 
TEAGO A. TONDO, 
Premio, desierto. — CATEGORIA D: Primer Premio y Copa “José 
Pripis”? al Sr. RAUL U. FERNANDEZ, domiciliado en Santa Fe 
2237, Capital, por su trabajo titulado: “Digestión”. Segundo Pre- 
mio, a la fotografía remitida por el Sr. RAUL ALBERTO DULCE, 
domiciliado en Brown 206, San Isidro (F.C.C.A.), y Tercer Premio, 
al trabajo remitido por el Sr. AUGUSTO E. OSORIO, domiciliado 


en Rivadavia 5038, Capital. 


Segundo Premio: Retrato enviado por el Sr. SAN- 


domiciliado en Suárez 107, Capital. Tercer 


El Jurado, teniendo en cuenta el valor artístico de aleunos tra- 
bajos que no encuadraban en las categorías establecidas, resolvió 


crear cuatro premios Agcésit, extra, otorgados a los siguientes alfi- 


¿cionados: Sr. MIGUEL P. PEREYRA, Lavalle 257, Rauch, (E.C.S.). 


Sr. RICARDO MANSILLA, Córdba 600, Cosquín (EECSCINSACOE 
Dr. HORACIO V. GRIMAU GIMENEZ, Alsina 161, Quilmes 
(F.C.S.), y Sr. RICARDO JORGE LEIVA, Norberto de la Ries- 
tra (F.C.S.). 


Finalmente, el Jurado resolvió otorgar DIPLOMA de MENCION 
ESPECIAL, a los sienientes participantes, en consideración al valor 


artístico de los trabajos remitidos: 
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RAFAEL ALGUIAR 


Tequendama 4264 
Capital 


E, FERNANDO ALBA 


9 de Julio 949 
Córdoba (F.C.C.A.) 


RICARDO O. BALLARDINI 


Entre Ríos 3750 
Santa Fe 


HECTOR BARIO 
Videla 2009 


Capital 
COSME L. BASSI 
Heredia 919 
Capital 
CELESTINO BLANCO 
Peysandú 1542 
Capital * 


ELYZIEL BERGAMINI dos Santos 


Alto de Sant'Anna 
Sao Paulo — Brasil 


Fco. A. CANTOIA 


V. López y Planes 4543 
Santa Fe 


JUAN B. D. CASTAGNO 


San Genaro Norte 
(ERCACACA)) 


JOSE CEÑAL 


Bacacay 2953 
Capital 


HUMBERTO COLI 


Picheuta 964 
Capital 


ENRIQUE CROTTO 
Bmé. Mitre 1708 


Capital 
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MATERIAS COLORANTES 


PRODUCTOS QUIMICOS 
Y FARMACEUTICOS 


Pintura Luminosa “LUNA” 


Pintura luminosa “LUNA” El equipo 
de 4 frascos, $ 2.50 (con flete 
gratis) . 

Contra $ 0.75 en estampillas envia- 
mos un frasco de muestra y los fo- 
lletos. 

Contra $ 0.30 en estembillas, un di- 
bujo luminoso y los folletos. 

“LUNA”, verdadera pintura luminosa, 
marca o señala los objetos en la 
obscuridad. 


COLORANTES PARA LA MADERA 


En todos los colores, contra 0.30 cts. 
en estampillas enviamos muestra: agregar 
0.25 cts. por cada color más solicitado. 

Viene en los siguientes colores: Amari- 
llo, marrón claro, marrón oscuro, pardo, 
nogal caoba claro, caoba oscuro, nogal, 
palisandro, rosa, azul, verde, carmín, es- 
carlata, ébano. 


COLORES A LA NITROCELULOSA 
PARA MODELITOS DE AVIONES 


Contra 0.60 cts. en estampillas enviamos 
3 colo es distintos a elección. 

También tenemos esmaltes transparentes 
incoloros nitrocelulósicos, los mismos que 
se usan en los aviones grandes, y si lo de- 
sean en color. solicits el tono que desea. 

Vienen en los siguientes colores: Amari- 
llo, naranja, vermellón, carmín azul, ce- 
leste, blanco violeta, negro, verde, gris, 
oro y plata. 

ANILINAS PARA PREPARAR 
TINTAS DE ESCRIBIR 
Gratis, enviando 0.50 cts. para franqueo, 
enviamos una latita para preparar 20 li- 
tros de tinta. Pidiendo más de uña lati- 
ta, agregar 0.30 cts. por unidad. Estas 
anilinas vienen en los siguientes colores: 

Amarillo, naranja, escarlata, carmín, 


vermellón azul, negro, celeste, verde y 
violeta. 


ANILINAS PARA CUERO, PARA 
TENIR PLUMAS. — PAJA. 
TINTAS PARA GENERO 


Explicaciones y muestra contra 
0.30 cts. en estampillas 


MATERIA PRIMA PARA CUAL- 
QUIER INDUSTRIA 
COLORANTES SOLUBLES EN LAS 
MATERIAS GRASAS 
Solubles en el alcohol, acetona, acetato 
de butilo, benzeno, esencia mineral, esen- 
cia de trementina, metilcicloezanono, acei- 
te de parafina, de amapola, de lino, de 


oleína  estearina, cera virgen, sebo, kero- - 


sén, nafta, aguarrás y en la mayoría de 
los disolventes orgánicos. Lata para teñir 
20 kilos de sustancia, 0.60 cts. Agregar 
el importe del franqueo. 


CUALQUIER PRODUCTO QUIMICO 
SOLICITE DETALLES SIN 
COMPROMISO A 


Eduardo Hauschildt 


Eduardo Acevedo 24 
U. T. 60 - 1100 


HECTOR T. DAVISON (h.) 


Garay sin. 
Merlo (F.C.O.) 


PEDRO DEBARBIERI 


García del Río 2652 
Capital 


RAUL E. DEJEAN del CASTILLO 


A. Ferrari 1036 
Capital 


LUIS E, DEZA 


Warnes 1070 
Capital 


A 


HECTOR DIVIVIER 


(no indicó domicilio) 


FACCIO ELIO 


Prolongación Mitre 68 
Villa Maipú — Mendoza 


MIGUEL A. FERREYRA 


Lavalle 257 
Rate EOS 


ESMAR GALCERAN 


General Alvear 


(F.C.S.) 


A as 
JOSE GARCIA 
Cangallo 2517 
Capital 


JOSE M. GARCIA 


Chacabuco 200 
Bánfield (F.C.S.) 


LUIS GIANNI 


Paraguay 717 
Gerli (F.C.S.) 
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LUIS GENEROSA 


L. N, Alem 390 
JUNE) 


ARTURO GOITIA 


Viacha 
Bolivia 
CARLOS S. GORLA 
Campana 4115 
Capital 
MARCELO GRIMOLDI 
Arcos 3654 
Capital 


ERNESTINA M. de HERNANDEZ 


Colonia Zapallar 
(Chaco) 


LIA ELSA IVANCOVICH 


Córdoba 344 
Resistencia (Chaco) 


JARDEL J. A. del GIORGIO 


Lapachito 
(Chaco) 
CAYETANO LA ROCCA 
San Martín 908 
Capital 


SALOMON MARKMAN 
Saavedra 1157 
Ciudadela (F.C.0.) 


MANUEL S. MARTINEZ 


Pringles 485 
Ramos Mejía (F.C.O.) 


A E 
CARLOS H. MENDEZ 


Brasil 871 Dto. E 
Capital 


JOSE MOTILUA 


Ecuador 1419 
Capital 


e 
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“"Sanaton”” 


Categoría C. 
PRIMER PREMIO 


SEGUNDO PREMIO 
Santiago A. Tondo - 
Suárez 107 — Bs. Aires 


José Ciarniello — Belgrano 1053 
Arroyo Seco 
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FRANKLIN PERALTA 


San Gerónimo 2041 
Córdoba (F.C.C.A.) 


== 


JULIO M. PERALTA 


La Paz 
Bolivia 
ADALBERTO PERROTTA 
Fourouge 72 
Capital 
—_—— 
¿NRIQUE M.- PICCOLI 
San Luis 3078 
Capital 


FELIX MARIANO REYNOSO 


Tucumán 490 
Mercedes (San Luis) 


JAIME ROCCA 
Carlos Calvo 16839 


Capital 


VICTOR J. RODRIGUEZ 
Llosa 26 


Mollendo (Perú) 


FELIX ROMANI 


Puno (Perú) 


JOSE SAADE 
Santa Fe 1701 


Capital 


a 
ALBINA SAMBODE 


Santiago del Estero 


ENRIQUE SEITZ 
Córdoba 1860 
(Rosario (F.C, ,C.A.) 


JUAN EMILIO STEENBUCK 


Vicente López 2637 
Capital 


ENRIQUE TALLAFER 
Posadas y M. Reibel 


C. del Uruguay 


JUAN C. VAZQUEZ 
9 de Julio 


Ayacucho 


FERNANDO del VALLE WILSON 


Kilómetro 60 María Sara 


(Chaco) 
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Una Gran Revista Indispensable 


para la Gente de Campo 


Estancieros, Agricultores, 


Chacareros, Granjeros, etc. 


“EL CAMPO” es la más antigua e importante 
de las revistas dedicadas a las industrias agro- 
pecuarias cn el país. Sus páginas encierran 
VALIOSAS ENSEÑANZAS PRACTICAS, que in- 
3 E EN teresan a todos los que se 
l” hallan vinculados al am- 


biente rural. 
“EL CAMPO” ofrece. un 


valioso obsequio a cada Con cada suscripción obsequiamos 100 hojas 
nuevo suscriptor, consis- de papel de carta y 100 sobres, de excelente 
tente en 100 hojas de pa- calidad, con el nombre y dirección impresos. 
pel carta y 100 sobres im- 
e presos con el nombre y di- Si Vd. quiere conocer esta gran revista, remita 
SEE rección del interesado. $ 0.50 en estampillas y le enviaremos un 


ejemplar de muestra, 


“EL CAMPO” — Sarmiento 412, Buenos Aires 


Precio de suscripción anual 


S 3.— 


REVISTA MENSUAL DE EDUCACION 


YA ESTA EN VENTA EL SEGUNDO NUMERO 


Si desea conocer esta interesante Revista, envíe este cupón 
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Juan Bautis. — Aguirre 1516. — El 
circuito que nos envía ya tiene el control 
automático de volumen. 

F. Alba. — 9 de Julio 919.—Córdoba. 
— Lamentamos no poder complacerlo, pues 
no nos dedicamos a armar aparatos. —— En 
lo que respecta al rendimiento, creemos 
en los buenos resultados del aparato, pero 
un poco más ande que la que se espe- 
cifica en el artículo. 

F. Martín. — Embajador Martizi. 
(E. C. 0.) — No puede cargar acumuo- 
ladores de radio con el mismo cargador 
que emplea para los acumuladores de au- 
tomóvil, debido a qne el régimen de car- 
ga es muy distinto. 

J. BR. Maciá. — Lucero 955.—Rosario. 
— Puede construir el aparato tal como es- 
tá diseñado, pues obtendrá los resultados 
que desea. 


E. Campodónico. — Franci_co Gómez 
926. — Montevideo. — Queda complaci- 
do en el presente número, 

E. Seitz. — C. Correo 317.—XRos 


— Jo El material está claramente especi- 
ticado en el circuito y la marca puede ser 
cualquiera, — 2% Envíe circuito del apa- 
rato y una explicación detallada del tipo 
de ruidos que desea eliminar. 

Un electricista rediomaníaco.—Montevi- 
deo. — 12 Puede emplear la chapa de 
bierro galvanizado. — 2% El diámetro es 
de 3 pulgadas y el largo de 4 pulgadas. 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
3o. Jueves de 18.45 a 19.30 


horas. 


—— 30 El receptor de galena que le inte- 


resa funciona en onda larga. — 40 Vea 
“HOBRY'' Nro. 9, pág. 55. 

A. O. Stringa. — Cuba 2482. — Vea 
el No 13 de esta revista, pág. 10. 

A. A. Jouli (hijo). — Anguil, F.C.O. 
— La Pampa. — Podrá realizar lo que 


sa rebobinando el inducido de tal ma- 
nera que el número de espiras por sec= 
ción sea el doble de las que tiene. 
Timoteo Martín. — Vea “HOBBY”” nú- 
mero 10 pág. y quedará complacido. 
F. A. Lede 
mentamos no 
nos ocupamos 
Recurra a cu 
Vilmar. 
— Efectiv. 
distane 
dirigirse 2 


— Huanguelen.. — La- 

n erlo, pues no 
de aparatos. 
del ramo. 
Volantino.—Valdés (F.C.S.) 
E receptor cubre esa 
y materiales debe 
del ramo. 


--. CORREOS ==-— 


Un Radiomaníaco de Rosario. —— No 
hay ningún inconveniente en que emplee 
un par de teléfonos para el Microhobby 
Nro.. 2. 

Juan M. Ferrando. — Saavedra 356.— 
Bahía Blanca. — Agradecemos sus sU- 
gestiones y en breve será complacido. 

L. Otero. — Encantados recibiremos su 
visita y esperamos que quedará complaci- 
do. 

N. L. Sanguinetti, — Alvear 823.— 
Rosario de Santa Fe. — Puede para ello 
utilizar dos pequeños amplificadores que 
tengan cada uno su micrófono y su alto- 
parlante. 


O. Martínez. — Esperamos complacer- 
lo en un próximo número, pues pensamos 
publicar algo” al respecto. Rogamos nos 
perdone, pero es imposible contestar una 
pregunta por carta en la cual se necesita 
mucho tiempo para diseñar lo que nos pi- 
de. ; 

Antonio De Arce y Campo. — Por lo 
que me dice en su carta, me hace pensar 
que quizás las descargas provienen de la 
alimentación B porque en la línea se pro- 
ducen muchas chispas que son captadas 
por el receptor, Pruebe usarlo con bate- 
rías. En ningún momento las descargas 
pueden producirse por descalibración. Hl 
C.A,V. no importa para la puesta a pun- 
to. 


Paulo Santiago. — Río de Janeiro. — 
Brasil. — Para calcular la longitud del 
alambre, muitiplique la constante 3,1416 


por el diámetro, dándole unos milímetros 
más a este último, según el grosor del 
alambre y número de vueltas. Con éste 
habrá hallado la loneitud de una vuelta. 
Ahora multiplique este último factor por 
el número de vueltas y habrá hallado la 
cantidad de alambre necesaria, 

Antonio Pirelli. — Río Janeiro. — 
Brasil. — lo Sí, es atacado. =— 2% El 
vaso poroso es hueco, 

Alfredo Dos Santos. — Río de Janeiro. 
— Brasil. — Puede usar bióxido de man- 
ganeso en polvo, glicerina y sal amoníaco. 
Hay muchos sistemas, entre ellos el indi- 
cado anteriormente, similar al que se uti- 
liza para las pilas secas. - 

Barón Gitano. — Perú. — Esta vez 
lamento no poderlo complacer, Pero 
imposible la preparación casera de lo £ 
me pide. 

Gregorio Mansilla. — Mendoza. —— 
preparación de vinos requiere bast 
conocimientos y práctica. Le sugiero 
quiera un texto bueno sobre el particn 
experimente en pequeño antes de ln 
la fabricación en escala. > 

Natalio Pacheco. — Antofagasta. —— 
Chile. — En la industria se trabaj 1 
materiales en serie. En cuanto A 1 
cedimientos, lo siento, pero no 


Otros. 
Juan Murchisio. — Oncativo. 
doba. — Utilice miel en vez de 
Domingo Lado. — €. Urquiza 
Villa Constitución. — No ent 
su carta. ¿Quiere ampliarme la 


José Mattis. — r¡belarzea. 
presente número encontrará co 
consulta. 

Josó Laurinatis. — Villa Las 
— Buenos Aires. — Le ru p 
para qué quiere la pasta; 
tenga silicato o si se puele 

E. Corvetto. — Bahía 
Para producir la fermentz 
échele un poco de levadur 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


(_ o AKAAA<AA<AA<Raa«——0cC— 


Atiende personalmente al pú- 
blico todos los días Viernes de 
18.45 a 20 horas. 


el líquido 
nos. 
Jeannoteguy. — En la revista 
nombre de una buena drogue- 
1 invocando el nombre de 
y le darán amplios informes. 


— Cavital. — El carburundo 
fundiendo en el horno eléctri- 
mezcla de arena pura y coke pul- 
Como usted ve, es imposible la 
ción casera. 
Eubén M. Ruggeri. — Rosario. — La- 
mucho no poder complacer su pe- 
pero dado que esta revista va a ma- 
muchos menores, no puedo dar fór- 
de la índole de las que me soli- 
Agradezo mucho sus amables pala- 


azucarado a 372% C. 


Horacio Martínez. — Córdoba. — Pro- 
mamente publicaré la preparación de la 
ta china. Le ruego un poco de pacien- 
.. Déle a la tela un apresto con dextri- 


A. Peralta. — San Martín 579. — Ro- 
sario. — En el correo del Prof. Porta 
Caretto, .Ne 15, pág. 190, apareció la 
fórmula solicitada. Le ruego la busque en 
dicho correo. 


Luis Cassene. — Devoto. — Agradezco 
sus elogios y tramsmito sus saludos a los 
colaboradores de “HOBBY””. En cuanto a 
las espirales, vea la contestación ante- 
rior, 


Pedro García. — Eñ el número 5, pá- 


gina 11 de “SHOBBY'” apareció lo que 
usted desea. 
Carlos Echereste. — Lanús. — ENCAS: 


— Agradezco su amabilidad y enviaré al 
interesado su receta, Próximamente apa- 
recerá algo de lo que usted me pide. 


Armando B. Galli. — Capital. — La 
preparación de dicho producto le resulta- 
rá más cara que comprarla hecha. Esta 
fabrícase a base de gomalaca, alcohol al- 
canforado y acetona. 


J. M. Rodríguez. — Vicente López.— 
En el correo del Prof. Porta Caretto del 
No 15, pág. 190 apareció la fórmula que 
usted desea. Lamento mucho el error que 
se ha deslizado y que le ha hecho esperar 
un mes más. 

Lector R. Z..— Los colorantes vulgar- 
mente conocidos con el nombre de anili- 
nas, son de difícil preparación e imposi- 
ble de hacerlos caseramente, 


José Soares. — Brasil. — Para que el 
barómetro funcione, debe hacerle una pe- 
queña perforación al tapón, a fin de que 
esté en comunicación con la atmósfera. 


Un devotense. — Estando la copia fo- 
tográfica mojada por el lavado, colóquela 
sobre un vidrio o cristal bien limpio y 
déjela secar. Cuando se desprenda, pre- 
sentará el aspecto brillante que usted de- 
sea. 


María Teresa Mallini. — Paysandú — 
Uruguay. — Lamento mucho no haber 
vecibido sus cartas anteriores y admiro 
su constancia. El jabón que me pide tie- 
ne la siguiente composición: Sebo, 593 
partes; aceite de olivas, 74 partes; soda 
cáustica, 222 partes y potasa cáustica 111 
partes. En cuanto al de alquitrán, no pue- 
do darle la fórmula por ser un jabón: me- 
dicinal y .que, por consiguiente, requiere 
una exacta dosificación. Siento mucho no 
poder contestar a sus otras preguntas, 
porque no conozco los dulces que me in- 
dica ni el significado de la palabra '“an- 


cosa”. , . 

Dámaso A. Couto. — Lomas (F.C.S.). 
— Para teñir las pieles, me agradaría, ya 
que el espacio no me permite extender, 
me indique el color que desea, En cuan- 
to al lustrado, puede hacerlo con un poco 
de cera común. 
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Mario Martínez. — R. Peña 1653.— 
Córdoba. — Las tres preguntas a que us- 
ted se refiere: Dos eran cuestión de am- 
plitud de medidas y la tercera al reves- 
timiento” interno con mlanchas de amianto. 

Carlos A. Etchebe. ;. — U. Telefónica 
Magdala. — Para esas gomas de mono- 
patines puede solicitarlas a la Casa Co- 
lantti, S. A., Defensa 275, de esta Ca- 
pital. 

Armando Agosto. — Próximamente se 
publicará en la sección ciclismo la tabla 
de multiplicaciones de engranajes; ruego 
un poco de paciencia; para las caramano- 
las, lo más que se usa es la limonada o 
el mazagrán, 


DEL TECNICO 
LUIS FENUCCI 


Atiende personalmente todos los 
Jueves de 18 a 19 horas 


Víctor Chiterer. — Capital. — La tin- 
ta que usted emplea es buena; lo impreso 
en la pasta es difícil de borrar, 


HOBBY 


Mauricio Greiter. — Canning 627. — 
Capital. — Hay anilinas anaranjadas pa- 
ra agua, que embpleándolas con agua ea- 
liente y sal dan muy buen resultado. 

Leopoldo Domínguez. — Victoria. — 
Entre Ríos. — La goma laca blanca, pri- 
mero hay que secarla bien al sol y des- 
Pués se puveriza y se coloca en alcohol: 
la medida son 100 gramos por cada 500 
de alcohol aproximadamente, Use alcohol 
de lustrar. 


Alfredo Ajo. — Junín. — Usted debe 
extraer el color primitivo mediante aleo- 
hol; luego darle nuevamente el ¿olor de 
agrado con el lustre correspondiente. 


Alfredo Savignon Belgrano.—  .pital.— 
Gracias por sus expresiones, Envíeme los 
dibujos y explicaciones sobre la construc- 
ción de rieles y los datos sobre los rieles 
que ofrece en venta. 

J. A. del Giorgio Jardel.—Corrientes. 
— Agradecio por las felicitaciones. Hs- 
pero las fotogratías para publicarlas y 
acepto gustoso la colaboración. 

Horacio C. Bertrán. — Capital.—He- 
mos complacido su pedido. En números 
próximos de ““HOBBY** publicaremos las 
instrucciones que usted pide. 

Sebastián Sorgetti. —- Capital. — Lo 
que usted pide es imposible publicarlo en 
“HOBBY”? por el momento debido a su 
zran extensión y difícil construcción, pues 


Del Sr. 
EDUARDO MENTRUYT 


Atiende únicamente 
por carta 


es necesario un torno para tornear las 
ruedas y ejes y una gran cantidad de he- 
rramientas de precisión, aparte de las pie- 
zas que forzosamente deben de ser fun- 


didas, Trataré de conseguir un manual y 
le comunicaré por carta. Gracias por sus 
expresiones, 


G. Américo Artigas. — Montevideo.— 
Lea la contestación al Sr, Sebastián Sor- 
getti. Por las mismas razones, no publi- 
caremos por ahora esa construcción. Tra- 
taré de complacerlo consiguiendo un tra- 
tado. Muchas gracias por sus conceptos. 


Sin firma. — Capital. — Le ruego me 
escriba dándome nombre y dirección para 
contestarle por carta sobre la sustancia 
que pide para proteger los rieles, dándo- 
me más detalles, pues no entiendo bien 
lo que usted pide, y le contestaré por car- 
ta sobre el otro punto que consulta. 


Juan E. Desaeger — Piñeiro.—Ave- 
ianreda. — Usted puede dar al preducto 
cualquier nombre o marca sizmpre que no 
esté registrada. Muchss gracias Por sus 
saludos. 


Juan M. Urban. — Bérgamo 240. — 
Lourdes. — Muchas gracias por su envío. 
La foto irá en Mayo. 

Osvaldo Bollo. — General Roca (Río 
Negro). — Digo lo mismo que al amigo 


anterior. No sabemos dónde puede obte- 
ner el plano que le interesa. En breve 
publicaré un plano grande de carabela. 

P. Schneider.—bhLas Palmas (F.C.C.A.). 
Procuraré complacer su pedido. 

Alberto Nicosia.— Estados Unidos 3037. 
— Capital. — Por el momento no es 
posible dar la construcción que pide. Ac- 
tualmente estoy planeando la publicación 
centinuada de un Curso Completo de Mo- 
tores a Explosión. 

Rolf. Winkler. — Corrientes. — Su 
trabajo es muy interesante, aunque la fo- 
to no suficientemente clara para publicar. 
Procuraremos utilizarlo. Gracias. 

Fernando Lalande. — Suscriptor 3579. 
— Islas. -— Su carta la he pasado al Pro- 
fesor Susmanscky, quien contestará. 

Un ““hobbista'?  santiagueño.—Santiago 


del Estero. — No se me ocurre nada pa- 
ra solucionar el asunto del sello de hron- 
ce. ¿Por qué no elimina totalmente el 


contornc? Gracias por sus felicitaciones. 
La fórmula de tinta va en este número. 

Domingo A. Marino. — Chacabuco.— 
Gracias pcr su saludo. Su carta pasa a 
estudio del técnico respectivo. 

Eudoro Horacio González. — Capital. 
-— Muy agradecido por sus conceptuoas 
expresiones. No hay solución económica 
para el equipo de rotular encuadernacio- 
nes. Efectivamente, vale más de cien pe- 
sos. Lo más práctico es que usted haga 
hacer el trabajo. Si nos visita cualquier 
martes o viernes después de las 18.30 ho- 
ras, podré indicarle dónde realizarlo a ra- 
zón de $ 0.25 cada tomo. 

D. Alvarez. — Las Palmas. — Kiló- 


DEL DIRECTOR 


metro 75. — Chaco. — Muchas gracias 

por su envío que utilizaré en breve. 
Juan Debarbieri. — García del Río 

2652. — Capital. — Las canchas de bo- 


chas, reglamentarias, miden 25 metros de 
largo por 3 de ancho, Generalmente, por 
razones de espacio, se construyen más 
chicas. En la revista se publica un aviso 
de un constructor especialista. Muchísi- 
mas gracias por la propaganda que usted 
realiza en favor de “HOBBY”. 

T. H. M. — Mar del Plata. — Las 
pequeñas industrias caseras no pagan pa- 
tentes, siempre que no se tomen opera- 
rios. 

Carlos Vargas M. — Callao (Perú).— 
He pasado su amable carta al técnico res- 
pectivo, Procuraremos complacerlo. 

“Un lector asiduo”? — Capital —Agra- 


dezco sus interesantes sugestiones, que 
tendré en cuenta. 

Berito A. Bergna. — Hasenkamp. — 
(Entre Ríos). — Próximamente publica- 


remos otro tipo de incubadora más per- 
feccionada y con regulador. 

Ingeniero Panceta. — Rosario. — 
Gracias por sus amables palabras, En la 
General Electric hallará el artículo que le 
interesa. 

Ing. Delfín González Pérez. — Casilla 
1935. — Santiago de Chile. — Agradez- 
co su amable envío y me alegra saber la 
utilidad que presta “HOBBY” a gus hi- 
jos, 

““Varios niños escolares”?. — Capital. 
— No hay ningún inconveniente en que 
even a cabo su propósito. Gracias por 
su saludo. 

*““Dos alvearenses'?. — Alvear. — En 
el Ne 2 de 'HOBBY”” apareció un modelo 
de motor a vapor. 

J. A, R. — Mercedes (Bs. Aires).— 
Muchas gracias, por su felicitación. El 


Ne 4 de “HOBBY” puede obtenerlo al 
precio de $ 0.50. 

Tomás Vargas Carbajal —Huaráz 1511. 
— Lima (Perú). — Agradezco sus gen- 
tiles palabras. Procuraré complacerlo, 

Arturo Goitía. — Viacha. — Bolivia. 
-— Escriba a: “Revista de Correos y Te- 
légrafos'”. 40 piso. local 441, Correo Cen- 
tral, Buenos Aires. — En el No 20 de 
“HOBBY”” salió Ja preparación del pa- 
pel macké, 


H. Migues. — Praca S. Joao 111. — 
Porto Alegre (Brasil). —Agradezco sus 
amables palabras. Su pedido será conside- 
rado favorablemente. — 

Suscriptor '“D.A.B.”?.—Huerta Gran- 
de. — Gracias por su gentil saludo. He 
ensayado el sistema que sugiere y no re- 
sulía, pues exige demasiado espacio, del 
que no dispongo. 

K. Padró. -—— Paraná. — Lamento in- 
formarle que ignoro en «qué número de la 
revista “YO SE”” se iniciará el curso de 
encuadernación. Como llevará varios me- 
ses, usted se enterará a tiempo. 

Félix Huertas. — Trujillo. — Perú.— 
Muy agradecido por su saludo y elogios. 
Puede girar por intermedio del Banco 
Italiano de Lima $ 6.— min. y se le 
enviará el modelito. 

Ramón José Roldán. — Parsná. — 
Necesita 4 paneles que importan $ 3.10 
incluído flete. 


R. A. G. — Pergamino. — F.C.C.A. 
Suegiérole escribir a “*Mundo Aeronáutico” * 
(Bdo. de Irigoyen 17 - Capital). que 


tiene los motores a explosión para mode- 
litos. 

Federico M, Sanz. — Capital. — Digo 
lo mismo que al anterior lector. 

“Un lector de Lomas de Zamora”. — 
El tomo correspondiente al primer año se 
envía por correo certificado. 

Un “Yoseísta?. — Capital. — Gracias 
por sus elogiosas palabras. Cualquier ar- 
tículo explicado en '“HOBBY”” puede ex- 
Plotarse industrialmente, sin pagar nin- 
gún derecho, é 


“ATARDECER” (Lago Nahuel Huapí) 


¡ pOG 4. 15 
: MIGUEL P. FERREYRA NUBES 
Lavalle 257 por 
RAUER-(E ¡CES HORACIO V. GRIMAU GIMENEZ 
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